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Titol del projecte : Projecte porta Palau

Situacié Via Laietana, 54, baixos 1i 2 Barcelona
Objecte de L'objecte de lI'encarrec es la reforma interior de dos locals
l'encarrec de la planta baixa de I'edifici.

Ref. Cadastral : 1122301DF3812C0001Gl
DD 2 Agents del projecte

Promotor Fundacio Orfeé Catala- Palau de la Musica Catalana
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Untaller SCP

C/ Sant Agusti, 5 baixos ext. 2.08012 Barcelona
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MD. MEMORIA DESCRIPTIVA

MD1. Informacid previa: antecedents i condicionants

Lobjecte d'aquesta memoria és la redaccié de la documentacidé necessaria pel
projecte executiu de Porta Palau: reforma dels locals, baixos 1i 2, a Via Laietana 54,
Barcelona.

Els locals estan situats en un edifici que limita amb Via Laietana, amb el carrer Ramon
Mas i amb el carrer Palau de la MUsica, i comparteix mitgera amb l'edifici contigu. De
planta sensiblement rectangular, I'edifici consta de planta baixa, planta entresol i cinc
plantes pis. La parcella és una propietat sense divisid horitzontal, on I'Us principal és
residencial, la seva referencia cadastral és: 1122301DF3812C0001GI.

L'edifici, anomenat Casa Francisco de P. Cerveto, de Via Laietana num. 54, pertany al
catdleg de patrimoni amb béns amb elements d'interés de nivell C. Va ser dissenyat
per I'arquitecte Ignacio Brugueras, i es va construir entre els anys 1921-1930.

L'estructura de l'edifici de Via Laietana 54 és una estructura isostdtica de pilars de mad
i josseres metalliques, a excepcié de dues crugies que sén de jasseres de formigo.
Aquesta estructura, en planta baixa, consta de murs de trava que treballen
conjuntament amb l'estructura. Els forjats sén a base de biguetes metdlliques i
revoltons de rajols.

A planta baixa els locals es distribueixen longitudinalment entre la fagana a Via
Laietana i la del carrer Palau de la Musica, en crugies limitades per la llum d'entre
pilars, | el local més gran és el que forma la tercera de les faganes, la del carrer Ramon
Mas. Antigament, els dos locals llogats per la propietat eren utilitzats per a us
comercial. (0.1.- Situacié locall)
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MD2. Descripcié del projecte
MD2.1. Descripcié general de l'edifici

Els locals objecte del projecte estan situats al numero 54 de Via Laietana. Es tracta
dels baixos 1i 2. Ledifici forma part del districte de Ciutat Vella, el barri de Sant Pere,
Santa Caterina i la Ribera, i es troba a l'illa delimitada pels carrers ¢/ Ramon Mas, ¢/
Palau de la Musica Catalana, ¢/ Sant Pere Més Alt, plaga Lluis Millet i Via Laietana.

El projecte Porta Palau pretén unir aquests dos locals en planta baixa en un Unic per
a dur a terme diferents activitats culturals, aixi com la venda de productes relacionats
amb el Palau de la Musica Catalana, i informacié i venda d'abonaments de
temporada. El local tindrd I'accés principal per Via Laietana i s'accedeix a través d'un
vestibul que es relaciona directament amb un espai obert i diafan interior. El local
tindrd un segon accés des del c/Palau de la Musica.

Pel que fa a l'interior dels locals, anteriorment hi havia hagut una successié de diverses
activitats. En concret, en el local 1, s'ha identificat que anteriorment hi havia una
discoteca o pub, i abans d'aquesta, una sucursal bancaria. Al local 2 es va utilitzar
com a botiga de moda en el passat. Lestat actual dels dos locals és didfan a excepcid
d'alguns envans de cartré-guix sense cap element de valor patrimonial.

L'estructura de I'edifici de Via Laietana 54 és una estructura isostdtica de pilars de mad
i josseres metalliques, a excepcié de dues crugies que sén de jasseres de formigo.
Aguestes dues crugies amb jasseres de formigd sén les

que estan situades més properes al c/Palau de la Musica, paralleles a aquest.
Lestructura, en planta baixa, consta de murs de trava que treballen conjuntament
amb l'estructura. (0.2.- Estructura PB) (amb vermell les jasseres de formigd)
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Aquestes jasseres de formigo, tipus SEMPER-ITA1, presenten carbonatacié. Es per
aixd que el projecte de reforma dels locals inclou un reforg estructural dels dos vanos

gue compten amb jasseres d'aquesta caracteristica.
Es preveu una actuacié especifica, consistent en doblar aguestes jasseres amb dues

metdlliques a cada costat per deixar la de formigd sense cap funcié estructural.

De d’esquerra a dreta:
Seccio tipus jassera SEMPER-ITA

Estat actual jasseres de formigo




El sostre de planta baixa es tracta d’'un forjat unidireccional de biguetes metalliques
d’ala estreta i voltes ceramiques de rajols ceramics de doble gruix, recolzat a jasseres
metalliques de perfils diversos -veure pldnols d’estructura sostre planta baixa - i als
murs de cdarrega de maconeria perimetrals -facana-.

IPN 120

/ ala estreta

confirmar a obra

Detall forjat sostre planta baixa

A més dels problemes de carbonatacié detectats en les jasseres de formigd, s'ha
observat que algunes jasseres metalliques, i també algunes de les biguetes,
presenten exfoliacid superficial. Aquesta exfoliacié és un fenomen que afecta la
capa externa del material, comprometent puntualment la seva integritat i resistencia
a llarg termini. Aixi doncs, un cop enderrocat tots els acabats existents es durd a
terme un estudi exhaustiu de quin estat es troben cada un dels perfils metdllics i es
duran a terme els reforcos pertinents per mitja de soldar nous perfils metallics a
l'estructura. Cap d'aquests refor¢os compromet l'estructura de l'edifici de Via
Laietana 54.
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Estat actual jasseres i biguetes metal-liques



MD2.2. Descripcid de les obres incloent-hi els mitjans auxiliars

El projecte Porta Palau i pretén unir dos locals en planta baixa (baixos 1i 2) en un Unic
per dur a terme diferents activitats culturals.

La reforma i condicionament dels dos locals consisteix a crear un espai per a acollir
activitats organitzades per la Fundacié Orfed Catald - Palau de la Musica. Aquests
usos pretenen ser de cardcter cultural, on a través d'activitats tipus exposicié o mostra
dobres artistiques, es divulgui la historia i els valors de la fundacié i/o de l'edifici
modernista catalogat com a Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO (1997).

La proposta per a Porta Palau pretén generar un gran espai ampli i diafan. Es per qixo,
que com a estratégia de projecte s’ha decidit agrupar i collocar a la mitgera els
programes de servei (despatx, installacions, magatzems i WC). Per tal de respectar i
mantenir els murs de trava originals, el nou nucli aprofita aquests murs per configurar-
se, i no afectar a l'estabilitat de l'estructura general de I'edifici.

En aquest gran espai central, s'obtenen uns recorreguts interiors adaptats a les
necessitats de cada moment. Els principals recorreguts que s'han projectat sén un de
lineal (Via Laietana - Palau de la MUsica) i un circular, al voltant dels pilars (permetent
recorre la totalitat del local).
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Amb el recorregut s‘aconsegueix una connexié directa des de Via Laietana al Palau
de la Musica. Un cop dintre el public es trobarda dins un espai didfan que d'una
manera coherent integrard els diversos espais expositius i de divulgacié cultural,
incloent-hi també la botiga del Palau.

La proposta busca respectar i dignificar l'edifici sense alterar la seva facana
representativa, ja que aquest forma part del conjunt arquitectonic-urbanistic de la Via
Laietana. Es proposa que les obertures siguin transparents, nomeés vidre sense
persiana, respectant el ritme de la fagana actual per permetre identificar el lloc des
de l'exterior. Només els dos accessos al local des de Via Laietana i des de C/ Palau
de la Musica tindran una persiana calada (segons Pla Especial Urbanistic de
Proteccio de la Qualitat Urbana) per tal de protegir les portes corredisses d'accés. Els
marcs de les fusteries resolen la trobada del vidre, i la caixa de les persianes i la seva
guia a les dues portes d’entrada



- Treballs previs i enderrocs.

Tot i estar practicament buits els locals existents, hi haurd alguns treballs de neteja i
enretirada de revestiments i envans dels diferents usos que hi ha hagut en els dos
locals. També s'enderrocaran alguns paviments per tal de fer coincidir les cotes
d'acabat interiors.

- Intervencid estructural i millora de la proteccid contra incendis

Es realitzard el reforg estructural de les jasseres de formigd carbonatades existents
amb un recrescut dels pilars i colocacio de les noves jdsseres metdlliques on es
recolzaran les biguetes preexistents.

Alhora, amb 'enderroc dels revestiments interiors, es fard un estudi de I'estat de totes
les biguetes metalliques i es faran les tasques pertinents per a millorar, reforcar i
protegir l'estabilitat de I'estructura.

Per unificar ambdds locals, serd necessari enderrocar selectivament alguns trams del
mur que els divideix. Per necessitats de distribucié d'arquitectura, és necessari
eliminar el primer vano més proper a Via Laietana i I'Ultim vano, al costat del ¢/ palau
de la Musica, deixant un total de quatre vanos sense enderrocar del total de sis
existents.

Es conclou que donada la compacitat de I'edifici i la proximitat de facanes de carrega
i trava, aixi com I'existéncia d'altres parets interiors que donen rigidesa als vanos entre
pilars, es pot procedir a enderrocar els trams de mur de separacié entre locals. Tot i
aixo, es comprovard que aquests trams de mur no sén solidaris als pilars estructurals
abans de procedir al seu enderroc. Un cop realitzades totes les tasques de reforc
estructural es procedird a projectar morter ignifug, de ciment i vermiculita, per protegir
l'estructura en front d’incendis i aixi donar compliment a la normativa.

- Anivellacidé cota solera.

Es preparard la superficie per ajustar la cota superior de la solera a les diferents cotes
dels carrers i dels locals. Es realitzard una nova solera de formigd anivellada a les
necessitats del local projectat.

- Nova distribucié.

Es faran els treballs necessaris per a assolir la nova distribucié per al nou local Porta
Palau. Aquesta nova distribucid es construird amb envans d'entramat autoportant de
plaques de guix laminat. Es preveu un espai per a les installacions, un magatzem i uns
nous banys amb un d'estandard i un d'accessible.

- Installacions.

Es fard el replanteig previi, posteriorment, les obres per adequar el local d'instalacions
d'aigua, d'installacions electriques,  denllumenat, d'infraestructures de tele-
comunicacions, de sistema d'evacuacié d'aigles residuals, de ventilacio i
climatitzacid, tal com s'especifica en el corresponent projecte d'enginyeria.



- Evolvents i fusteries.

Es dura a terme un sanejament de l'interior de la facana i es collocard un extradossat
interior, permetent el pas de les installacions. També es substituiran les fusteries
actuals per a unes de noves metalliques, tal com es detalla a la documentacid grafica
del projecte.

- Acabats interiors.

El paviment general a l'interior del local serd un paviment continu (pandomo) a tot el
local a excepcidé de la sala d'installacions que serd un gres de gran format de color
similar al del local. Els revestiments verticals dels banys combinaran rajola vidriada de
format rectangular amb parets pintades, el local tindrd un nucli central amb una
alcada de 250 cm ubicat darrere el taulell d'atencié al public que estard revestit amb
rajola de format rectangular, integrant també les portes d'accés a les diferents
estances que integren el programa; la resta de paraments verticals aniran pintats. Els
paraments horitzontals, sostres , tindran uns nuclis amb un absorbent acustic la resta
seran de Pladur acabat amb pintura plastica, a excepcid dels banys que aniran amb
esmalt mat.

- Mobiliari.
Es procedird a la installacié del mobiliari fix fet a mida al nou espai.

MD2.3. Zona de l'edifici on es fa lactuacid

El projecte s'ubica als locals situats a Via Laietana, baixos 1i 2, a Barcelona. Es
realitzaran obres de reforma i condicionaments dels locals (sense Us d’habitatge) que
afecten puntualment lestructura de ledifici, i obres d'installacié delements
identificadors del local (rétols) a les tres facanes (Via Laietana, C/Ramon Mas i

C/Palau de la Musica). (0.4.-Seccéd longitudinal zona dactuacié - 0.5.-Seccéd tranversal zona
d'actuacio)
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La intervencié proposa agrupar en un mateix espai diferents programes, zones
expositives i usos de cardcter cultural, on es divulgui la historia i els valors de la
fundacid, i d'altres destinat a lI'atencié al public i la nova botiga del Palau de la musica.



Aguests dos espais estaran limitats per les tres facanes del nou local i pel nucli, situat
a la mitgera del local, que contindrd un magatzem, un espai per a les installacions, un
despatx i els serveis. Els m2 Utils totals del projecte Porta Palau sén 329.45 m2.

Al'espai ample i diafan, s'hi projecta un fals sostre per tal de poder collocar totes les
instalacions i els conductes de climatitzacioé i caixes de persiana.

El nucli contindrd el despatx (13.64 m2 Utils) ; el magatzem (6.75 m2 tils); un espai per
a les installacions (12.89 m2 dtils); el local de residus (6.75 m2 Utils); un espai de suport
per al taulell (14.39 m2 atils); i uns serveis (14.52 m2 utils) format per un distribuidor
amb dues pigues amb els accessos a un bany estandard i un bany accessible.

La resta de local, contindra el programa per a exposicions. Serd un espai diafan i
versatil, on s’hi duran a terme activitats culturals, venda de productes de la botiga
del Palau de la MUsica aixi com assessorament i venda de diferents tipus d’entrades
i abonaments dels concerts.

Per tal de donar compliment a la normativa Pla d'usos de Ciutat Vella, concretament
I'article 11, la proposta inclou un local de residus l'interior de I'establiment (6.75 m2
utils). Tant al local de residus com al quadre eléctric general s’hi accediran des de
l'interior del local, per tal de no malmetre ni interferir la composicié de la fagana
original.



MC. MEMORIA CONSTRUCTIVA

Descripcid dels sistemes que composen l'edifici

- Sistema d’envoltant i acabats exteriors

Acabats exteriors.: Sanejament i neteja de la facana.
Fusteries exteriors.

Finestres fixes de diferents formats ( 2,25*3,10 m/250*3,26 m) amb fusteria de Fe ,
segons planol de detall, vidre laminar de seguretat, compost per dues llunes de 10
mm de gruix unides mitjongant una ldmina incolor de butiral de polivinil, de 0,38 mm
de gruix, fixat sobre fusteria, segellat amb silicona sintética incolora (no acrilica),
compatible amb el material de suport. Posteriorment es pintaran a obra amb esmalt
mat.

Portes corredisses automatiques de vidre Geze Slimdrive SL NT , per a accés de
vianants, amb sistema d'obertura lateral, d’'una fulla lliscant de 150x295cm, composta
per: calaix superior amb mecanismes, equip de motoritzacid i bateria d'emergéncia
per a obertura i tancament automatic en cas de tall del subministrament eléctric, amb
detectors de presencia per radio, céllula fotoelectrica de seguretat i panell de control
mes tarja fixa.

- Sistema de compartimentacid i acabats interiors

- Part cega de la compartimentacid interior vertical : Els paraments fixos interiors nous
de compartimentacié estaran formats per tancaments de Pladur de diferents gruixos
tal com s'indica en el corresponent planol, també es mantindran part dels murs
originals del local.

- Obertures de la compartimentacidé interior vertical (portes), aquestes totes seran de
fusta, les d'accés al despatx, office, magatzem i banys per la cara que dona al locall
estaran revestides amb rajola, la de la sala de maquines serd una RF EI120 de fusta.

- Compartimentacid interior horitzontal

- Cel ras: plagues de guix laminat acabat amb pintura plastica (cel ras general),
acustic FADE TM ONE de 40 mm de Ecophon (cel ras en forma de voltes), ECOPHON
SUPER G A 1200x600mm i 20mm (cel ras de l'espai d'installacions) i ECOPHON
MASTER RIGID Dp 1200x600mm i 20mm (cel ras dels espais de serveis).

- Paviments: Pandomo Terrazzo Micro i paviment de gres porcellanic format gran.

- Sostres

Tots els sostres del local seran tractats amb morter ignifug projectat per assolir un El-
120. El recobriment serd incombustible de ciment en combinacid amb perlita

vermiculita, per assolir la proteccié contra el foc demandada pel DB-SI de les
estructures metalliques, jasseres i biguetes, i els revoltons ceramics.



-Sistema de condicionament, installacions i serveis

Els sistemes plantejats per a les installacions, materials de construccid, manteniment
i eficiencia energética es proposen des de la perspectiva de madxima sostenibilitat
ajustada a les condicions de ledifici existent. Es realitzarad l'adequacié de les
installacions  d'aigua, delectricitat i denllumenat, dinfraestructures de
telecomunicacions, de sistema d'evacuacié d'aigles residuals, de ventilacio i de
climatitzacio.

Instalacions delectricitat i denllumenat
Connexid electrica

Al local es realitzaran totes les tasques necessadries per deixar la infraestructura de la
installacio electrica completament acabada i en bon estat, tenint en compte un grau
de dificultat elevat (installacié de corrugats, adequacié de les caixes i quadres, etc.).
S'inclouran tots els elements, materials i mecanismes necessaris per deixar el conjunt
correctament acabat segons especificacions de la direccid facultativa.

Installacions d'aigua

La installacié de fontaneria de I'edifici comenca en el comptador propi del local situat
a l'actual bateria de comptadors d'aigua de la finca. La bateria d'aigua se situa en un
recinte especific situat en el vestibul comunitari de planta baixa de I'edifici i estd en
servei.

La installacié interior comenga a la clau general de pas que se situard dins d'un
armari, després de la clau general s'installard un filtre que retindrd els residus d'aigua
que puguin ocasionar problemes de corrosid en les canalitzacions metalliques,
posteriorment es collocard una valvula de retencid i a continuacid es procedird a la
distribucid interior d'aigua a les diferents estances humides. La installacié d'aigua es
fard mitjongant conducte de material termopldstic que recorrerd el local suspesa del
forjat superior de planta baixa fins a la zona d'office i tot seguit a la zona de les
cambres higiéniques, on es deriva per donar servei a cadascun de les tres
dependeéncies, aquestes estaran protegides amb Armaflex en tot el seu recorregut.
Cada recinte humit i cada aparell de consum disposaran de clau de pas.

Installacions de telecomunicacions

El local comptard amb una xarxa de cablejat capag de proporcionar tots els serveis
de veu i dades necessaries a l'edifici, d'acord amb les normes vigents.

Es preveu la installacié d'un armari RACK en el recinte d'installacions . L' armari rack
conté totes les preses de dades del local i disposarda de safates porta equips per
allotjar I'electronica de xarxa infraestructura troncal de dades i la distribucioé dels llocs
de treball.

Des del rack, el cablejat es distribuira en safata metdllica, que recorrerd per sobre del
fals sostre del local.



Sistema de sanejament

En el disseny, cdlcul i execucid d'aquesta installacié complird el que exigeix la
normativa vigent en el moment de la redaccid del present document, tant a nivell
europeu, estatal, regional, municipal, seguint estandards de qualitat reconeguts.

Es realitza una nova installacié de sanejament per a la recollida de les aigues residuals
de les dues cambres higiéniques previstes installar al local aixi com la recollida
d'aiglies residuals de l'aiglUera de l'office i la recollida de les aiglies dels condensats
de les unitats interiors de climatitzacid.

La nova xarxa es connectard a l'existent de l'edifici.

Al interior del local serd de PVC rigid d'alta temperatura, dimensionant les derivacions
individuals segons I'Us.

LA installacié de recollida de les aigles de condensacié de les unitats interiors de
climatitzacié discorrerd suspesa del forjat de la planta fins connectar-se al baixant
vertical de l'edifici més proxim. LA nova xarxa de recollida d'aigles residuals de les
cambres higiéniques i office es fard soterrada fins connectar-se al baixant vertical de
l'edifici més proxim.

Installacio de climatitzacid

En el disseny, cdlcul i execucié d'aquesta installacido es complird el que exigeix la
normativa vigent en el moment de la redaccid del present document, tant a nivell
europeu, estatal, regional, municipal, seguint estandards de qualitat reconeguts.

La installacié de climatitzacié dissenyada es basa en un sistema de volum de
refrigerant variable (VRV). La unitat exterior se situard a la planta coberta de l'edifici
plurifamiliar i els conductes de refrigerant discorreran verticalment per l'exterior pel
pati interior de ventilacié de l'edifici fins la planta principal. A la planta principal, per
l'interior de la dependéncia privada aliena al local, es generard un calaix d'obra
independent i exclusiu per facilitar el pas de les canonades de refrigerant procedents
de la unitat exterior de coberta fins arribar al local per alimentar les diferents unitats
interiors que donen servei de calefaccié i refrigeracio al local.

Aixi mateix, es disposa d’'un sistema de ventilacidé consistent en un sistema d'extraccid
i aportacié d'aire mecdnica dels espais climatitzats filtrat i prévioment tractat en un
recuperador de calor installat a 'interior del local, en el recinte d'installacions.

Installacidé contra incendis

En el disseny, calcul i execucid d'aquesta installacié es complird el que exigeix a la
normativa vigent en el moment de la redaccid del present document, tant a nivell
europeu, estatal, regional i municipal; seguint estindards de qualitat reconeguts aixi
com les recomanacions i els requeriments de I'empresa subministradora.

Installacio sistema anti-intrusié

Es preveu la installacié d'un sistema de vigildncia segons projecte especific
desenvolupat per una empresa especialista que engloba un conjunt de mesures, tant
de cardcter tecnic com de cardcter organitzatiu. Disposard d'una instatlacié de
control d'intrusié amb cdmeres de vigilancia.
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MEMORIA TECNICA DESCRIPTIVA DE LES INSTAL-LACIONS A EXECUTAR EN
EL LOCAL DE REFERENCIA D'ACORD AMB LES DADES QUE A CONTINUACIO
ES RELACIONEN

00. ANTECEDENTS | OBJECTE

L'objecte del present document és definir les caracteristiques técniques de les instal-lacions
necessaries per al funcionament correcte del local de referéncia on es vol implantar I
activitat de centre de difusié cultural. Concretament es tracta d'un espai obert al public on
la Fundacié Orfed Catala-Palau de la Musica organitzard exposicions o mostres d pintures,
escultures, fotografies, etc que divulguin la historia i els valors de la fundacio i /o de I'edifici
modernista catalogat com a Patrimoni de la Humanitat. Les caracteristiques de les
instal-lacions que s’han d’executar en aquest local queden definides en aquest document,

aixi com al conjunt de planols i esquemes que I'acompanyen.

01. TITULAR DE L'ACTIVITAT

El titular de la activitat és FUNDACIO ORFEO CATALA- PALAU DE LA MUSICA CATALANA
IDENTIFICAT amb el CIF: G59684548.

02. DESCRIPCIO GENERAL DEL LOCAL

Els locals objecte del projecte estd situat a Via Laietana, baixos 1i 2, a Barcelona. Aquests
formen part del districte de Ciutat Vella, el barri de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera, i es
troba situat a l'illa delimitada pels carrers ¢/ Ramon Mas, ¢/ Palau de la Musica Catalana, ¢/
Sant Pere Més Alt, plaga Lluis Millet i Via Laietana.

El local ocupa els locals 1i 2 de planta baixa de I'edifici plurifamiliar situat al carrer Via
Laietana ndm. 54.

Es vol habilitar el local per dur a terme diferents activitats culturals, aixi com la venda de
productes relacionats amb el Palau de la Musica Catalana, i oferir informacid i venda
d’abonaments de temporada.

El local té dos accessos directes des de la via publica: un accés principal per Via Laietana i
un accés secundari pel c/Palau de la Mdusica. El local és cantoner i ofereix fagana tant per
Via Laietana, com pel carrer Ramon Mas i carrer Palau de la Musica.

Els accessos relacionen directament I'exterior amb un espai obert i didfan interior.
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Tenint en compte el tipus d'activitat que es vol implantar en el local , aquest és
practicament diafan amb I'excepcié de la zona central propera a la mitgera del local , on es
troben les dependéncies secundadries o de serveis de I'activitat (les cambres higiéniques, un

magatzem i un office, una oficina/ despatx tancat i el recinte d'instal-lacions).

Superficies utils i construides de I'activitat:

PLANTA BAIXALOCALS112

DISTRIBUCIO SUP. UTIL
Espai Expositiu 276,38 m?
Despatx 12,76 m2
Magatzem 6,04 m?
Office 6,46 m?
Recinte d'instal-lacions 12,76 m2
Cambres higiéniques 14,13 m?2
TOTAL (*) 328,53 m?
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03. INSTALACION DE FONTANERIA

03.01. NORMATIVA D’APLICACIO

En el disseny, cdlcul i execucié d'aquesta instal-lacié es complird el que exigeix la normativa
vigent en el moment de la redaccié del present document, tant a nivell europeu, estatal,
regional, municipal, seguint estandards de qualitat reconeguts aixi com les recomanacions i

requeriments de I'empresa subministradora.

A continuacid s'enumeren les principals normatives de referéncia que li sén aplicables:

« Codi Técnic de I'Edificacio, Document Basic HS4 Subministrament d'Aigua, aprovat
pel Reial Decret 314/2006 de 17 de marg, i publicat al B.O.E. de data 28 de marg de
2006

« Reglament d'Instal-lacions Térmiques als Edificis (RITE) (Reial Decret 1027/2007, de
20 de juliol) i Reial Decret 1826/2009 i les seves Instruccions Técniques
Complementdaries ITE

« Reial Decret 487/2022 sobre prevencié i control de la legionel-losi.

- Reial decret 140/2003 de 7 febrer, pel qual s’estableixen els criteris sanitaris de la
qualitat de 'Aigua de consum huma

« Decret de Ecoeficiencia 21/2006

« Ordenances municipals

03.02 DESCRIPCIO GENERAL DE LA INSTAL-LACIO

El local objecte de la reforma ocupa parcialment la planta baixa de I'edifici (locals 1i 2) i
pertany a un edifici destinat a oficines i habitatges en les plantes superiors. Per tant, la
instal-lacié de fontaneria de l'edifici comenga en el comptador propi del local situat a
I'actual bateria de comptadors d'agigua de la finca. La bateria d’aigua se situa en un recinte

especific situat en el vestibul comunitari de planta baixa de I'edifici i estd en servei.
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03.02.01. INSTALACIO INTERIOR

Clau general de pas i comptador

La instal-lacié interior comenca a la clau general de pas.

Haurd de ser realitzada per un instal-lador autoritzat, havent de passar les oportunes

inspeccions per part de la companyia subministradora.

La instal-lacié general constard dels seguents elements:

Clau general de pas

Estd situada a linterior de la propietat dins d'una arqueta o armari segons el model de
companyia subministradora. Serd considerada com el primer element de la instal-lacié
interior propiament dita. Podra ser manipulada per I'abonat. Aquesta clau general de pas
servird per interrompre el subministrament a l'edifici, estard situada dins de la propietat, en
zona d'Us comu, accessible per manipular-la i assenyalada adequadament. Quedarad

allotjada en una cambra impermeabilitzada, construida pel propietari o abonat.

Filtre d'instal-lacié general.

S'instal-lara després de la clau de tall general. Aquest filtre ha de retenir els residus d’'aigua
gue puguin ocasionar problemes de corrosié en les canalitzacions metal-liques. El filtre ha de
ser de tipus Y amb un llindar de filtrat entre 25 i 50 mm, amb malla d'acer inoxidable i bany

de plata per evitar la formacié de bacteris i ser autonetejable.

Els cabals totals del local i la canonada d’alimentacio prevista és:

AIGUA POTABLE
Qloculsirn 1,80 m3/h
DIAMETRE
PE-R/AL/PE-RT PN6 DN32
ESCOMESA

Valvula de retencié.
Protegird la xarxa de distribucié contra la tornada d'aigles. Se situard sobre el tub

d'alimentacio, juntament amb la connexié amb el comptador.
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Instal-lacié de distribucié aigua potable
L'edifici disposara de xarxes de distribucié interior d’'aigua freda. No hi ha produccié d’ACS.
Tampoc es disposa d’escomesa especifica i propia de proteccié contra incendis.

Les instal-lacions de distribucié es realitzaran amb els materials segUents:

XARXA MATERIAL INSTALACIO
SUPERFICIE SOTERRADA
Aigua Freda PE-RT/AL/PE-RT PE-RT/AL/PE-RT

La instal-lacié d'aigua potable parteix del comptador situat a la bateria de comptadors de
I'edifici, mitjancant conducte de material termopldstic que recorrerd el local suspesa del
forjat superior de planta baixa fins a la zona d'office i tot seguit a la zona de les cambres

higiéniques, on es deriva per donar servei a cadascun de les tres dependéncies .

Es disposaran de claus de tall a cada recinte humit i als aparells de consum.

Totes les canonades que no estiguin encastades hauran d'estar protegides mitjangant
conquilla elastomeérica tipus Armaflex en tot el recorregut de gruix minim el fixat al vigent
RITE. Aquest aillament térmic complird a més la reaccié al foc establerta al vigent CTE DB S|
per a elements lineals instal-lats per sobre de fals sostre.

Les canonades encastades aniran protegides en tot el recorregut tubs corrugats de color

blau per a aigua freda de didmetre adequat a la canonada a contenir.

Els cabals instantanis minims dels aparells a instal-lar sén els seglents:

APARELL TIPUS AIGUA FREDA
Q unit.
(/s)
AIGUERA domestic 0,200
RENTAMANS 0,100
INODOR Amb cisterna 0,100
PUNT NETEJA 0,150

D'acord amb els cabals instantanis descrits anteriorment, s'han aplicat coeficients de
simultaneitoat de cada tram d'acord amb el que especifica el vigent CTE-HS 4
subministraments aigua, i s'han calculat els cabals instantanis de cada recinte i els

diametres d'alimentacié de cada tram element.
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El dimensionament de les xarxes de distribucid s'ha realitzat, limitant la velocitat de cada
tram per sota del que estableix el vigent CTE-HS 4, per a canonades termopldastiques (entre

0,5i3,50 m/s).

03.02.02. INSTAL-LACIO D'AIGUA CALENT SANITARIA

No hi ha produccié d'aigua calenta sanitaria

03.02.03. MESURES D'EFICCIENCIA ENERGETICA | ESTALVID'AIGUA

La instal-lacié estd dissenyada amb criteris de sostenibilitat, de manera que s'han previst
una série d'elements addicionals a la instal-lacid, per economitzar el consum d'aigua i fer un

Us més eficient del sistema:

- Totes les aixetes disposaran d'airejadors i dispositius economitzadors d'aigua.

- Els economitzadors d'aigua a les aixetes estaran disposats per tenir una pressié de 2,5
kg/cm2 amb un cabal maxim de 6 I/min.

- Les aixetes de lavabos disposaran de temporitzadors.

- Totes les aixetes de lavabos seran de tipus mesclador monocomandament.

- Els inodors disposaran d'aixetes de doble descarrega i cisterna de doble cabal 6/3 1.

03.03. DIMENSIONAMENT
El calcul de les xarxes de distribucio s'ha realitzat amb un primer dimensionat en funcié dels
cabals instantanis minims dels aparells instal-lats, obtenint uns didmetres previs que

posteriorment s'han comprovat en funcié de la pérdua de cdarrega que se n'obté.

Dimensionament dels trams

Com s'ha comentat en un punt anterior, el dimensionament de la xarxa es realitza a partir
del dimensionament de cada tram, i per qixd es partird del circuit considerat com a més
desfavorable que sera aquell que compti amb la major perdua de pressié deguda tant al
fregament com a la seva algada geomeétrica.

Qcdlculo = Kc - £ Qi, particular

Eleccidé dels parametres per al dimensionament dels trams

Velocitat maxima de calcul al voltant de 1,50 m/s

Diadmetre inferior 10,00 mm.
10
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Calcul del diametre sobre la base dels pardmetres de dimensionament anteriors i del cabal

instantani de cdlcul gue circula per cada tram

Es té en compte la limitacié dels diametres minims d’alimentacié segons la taula 4.3 i minims

en les derivacions a aparells segons taula 4.2 del CTE HS 4.

Comprovacidé de la pressié: Es comprova que la pressié disponible al punt de consum més
desfavorable supera els valors minims indicats a l'apartat 2.1.3 del CTE-HS 4 i que en tots els
punts de consum no se supera el valor maxim indicat al mateix apartat, d'acord amb el
seglent:

Per calcular les perdues de carrega s'ha tingut en compte:

Pérdues de carrega per friccio segons la férmula de Prandtl-Colebrook:

k 51
2. [rg DT dogyy (—at 4221V

37D pf2gDJ
Sent:
J = Pérdua de cdrrega, en m.c.a./m;
D = Didmetre interior de la canonada, en m;
V = Velocitat mitjana de l'aigua, en m/s;
ca = Rugositat uniforme equivalent, i
enm.;
@ = Viscositat cinematica del fluid, (131x10-6 m2/s per a aigua a 10 °C);
g = Acceleracio de la gravetat, 9'8 m/s?;

Perdues de carrega als accessoris, tenint en compte un 25,0% de la longitud de cada tram.

Diferéncia de cotes entre I'entrada i la sortida de cada tram

La pressid residual a cada punt de consum s'obté restant a la pressié minima garantida a
l'escomesa, les perdues de carrega al llarg dels trams de canonada, valvules i accessoris, i
descomptant la diferéncia de cotes.

La pressi6 maxima en cada nus es calcula partint de la pressid madaxima esperada a
'escomesa i restant les corresponents perdues de carrega per fregament i diferencia de

cotes.

11
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Instal-lacié interior.

La instal-lacio interior es realitzard mitjancant tubs de polietilé reticulat d’alta densitat PN-6

normalitzat.

Els conductes d'aigua, en el seus trams horitzontals, aniran subjectats amb brides

metal-ligues ancorats a forjat.

Les canonades aniran protegides en tot el seu recorregut amb tubs corrugats de color blau

per aigua freda i en vermell la calenta de diametre adequat a la canonada a contenir.

Totes les canonades que no estiguin encastades hauran de estar protegides mitjangant

coquilla elastomeérica tipus Armaflex en tot el seu recorregut d'espessor minim el fixat al

vigent RITE.

AILLAMENTS MINIMS DE CANONADES | ACCESSORIS

QUE TRANSPORTEN FLUIDIS FREDS (*)

TEMPERATURA DELS FLUIDS E

N°C

DIAM. EXT. -10...0 >0...10 >10

INT. EXT. | INT. EXT. INT. | EXT.

D=35 30 50 25 45 20 40

35<D=60 40 60 30 50 20 40

60<D=90 40 60 30 50 30 50

90<Ds140 50 70 40 60 30 50

140<D 50 70 40 60 30 50
(**) Si el recorregut exterior de la canonada és superior a 25 m, cal

augmentar aquests gruixos a I'espessor comercial inmediatament

superior, amb un augment en cap cas inferior a 5 mm.

12
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04. INSTAL-LACIO DE CLIMATITZACIO

04.01. NORMATIVA D'APLICACIO
En el disseny, cdlcul i execucidé d'aquesta instal-lacié es complird el que exigeix la normativa
vigent en el moment de la redaccié del present document, tant a nivell europeu, estatal,

regional, municipal, seguint estdndards de qualitat reconeguts.

A continuacié s'enumeren les principals normatives de referencia que li sén aplicables:

- Reial Decret 1027/2007, de 20 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament d'Instal-lacions
Termiques als Edificis (RITE) i les seves Instruccions Técniques Complementdaries (ITE) i es
crea la Comissidé assessora per a les instal-lacions téermiques dels edificis

- Correccié d'errades del Reial decret 1027/2007

- Reial Decret 1826/2009, de 27 de novembre, pel qual es modifica el Reglament
d'Instal-lacions Térmiques als Edificis (RITE) aprovat pel Reial Decret 1027/2007

- Reial Decret 238/2013, de 5 d'abril, pel qual es modifiquen determinats articles i instruccions
teécniques del Reglament d'instal-lacions térmiques als Edificis (RITE) aprovat pel Reial Decret
1027/2007

- Reial Decret 178/2021, del 23 de marg, pel qual es modifiquen determinats articles i
instruccions técniques del Reglament d'instal-lacions térmiques als Edificis (RITE) aprovat pel
Reial Decret 1027/2007

- Reial Decret 865/2003, de 4 de novembre, pel qual s'estableixen els criteris higiénic sanitaris
per a la prevencié i control de legionel-losi

- UNE 60601:2006 Sales de maquines i equips autonoms per generar calor i fred o
congelacié, que utilitzen combustibles gasosos

- UNE 100030:2005 A Guia per a la prevencio i control de la proliferacié i difusié de legionel-la
a les instal-lacions

- UNE 100155:2004 Aire condicionat. Disseny i cdlcul de sistemes d’expansid

- UNE 100156:2004 A Aire Condicionat. Dilatadors. Criteris de disseny

- Norma UNE 157001/2002 Criteris generals per al desenvolupament de projectes

- Reglament (CE) num. 842/2006, de 17 de maig, sobre gasos determinats fluorats d'efecte
en hivernacle

- Reglament (CE) num. 2037/2000, de 29 de juny, sobre les substdncies que esgoten la capa
d'ozoé

- Reial Decret 314/2006, de 17 de marg, pel qual s'‘aprova el Codi Tecnic de la Construccid
(CTE) i especialment:

-Seccié HE 1. Limitacié de la demanda d’energia. ...
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ENGAY (EGATAGON ST
-Seccio HE 2. Rendiment de les instal-lacions térmiques. (RITE)
-Seccid HE 4. Contribucié solar minima d'aigua calenta sanitdria.
-Seccié HS 3. Qualitat de l'aire interior.

-Seccié HS 4. Subministrament d’'aigua.

04.02. CARACTERISTIQUES DE L'EDIFICI

04.02.01. DEPENDENCIES CLIMATITZADES

A continuacio, es detallen els resultats del cdlcul de carregues térmiques de calefaccid i

refrigeracié per a cada espai en el moment de maximes carregues individuals:

Espacio Fecha GTH (W)

(%) (&) |(%) ((%) |(%) ((%) ((%) (W/m?)

DESPATX 20 Julio 12hs [1.430 0,0 (73 (43 (363 [13,6 |54 (331 (0,77 87,5

ESPAI EXPOSITIU |20 Julio 16hs [37.004 (32,0 (9.3 |54 [19.6 |9.8 |3.3 [20,6 0,89 [134,3

Espacio Fecha GTH (W)

(%) (&) |(%) ((%) |(%) ((%) ((%) (W/m?)

21 Diciembre

DESPATX 6hs -1.481 0,0 (16,8 [60,8 10,0 |0,0 |0,0 (22,4 [1,00 |90,7
21 Diciembre

ESPAI EXPOSITIU 6hs -25.446 (0,0 (23,8 [55,9 10,0 |0,0 |0,0 (20,3 [1,00 |92,3

ON:

GTH: Carrega térmica total (W)

RSC: Guanys per radiacio solar (% carrega total)

TEN: Transmissié a través de l'envolupant (% carrega total)
TPA: Transmissié per particions i buits (% carrega total)
OC: Fonts internes ocupacio (% carrega total)

IL: Fonts internes il-luminacié (% carrega total)
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EQ: Fonts internes equips (% carrega total)
VE: Reordenacio i infiltracions (% carrega total)

ESHF: Factor de carrega sensible de I' espai

04.02.02. CONDICIONS OPERACIONALS: NIVELLS OCUPACIO I IL-LUMINACIO
L'horari de funcionament i ocupacié considerat és l'estandard assignat a I'Us salons
exposicié. A cada espai s'ha estimat el nombre d'ocupants segons l'activitat prevista i la

superficie Util del recinte.

Atenent els mateixos criteris s'ha triat el grau d'activitat metabodlica de cada grup de

persones per tal d'estimar-ne les aportacions térmiques sensibles i latents.

El nivell dil-luminacié i les cdrregues internes degudes a equips eléctrics o térmics

corresponen a ratios utilitzades habitualment per a cada tipus d'activitat o condicions

operatives.

Ocupacié Equips
. s . .[ll-luminacié . s "
Espais . Aportacié|Aportacid » Aportacié/Aportacio
g‘::rb:\ts I()r:’:lls“e::ona) Sensible |Latente (W/m?) Sensible |Latente
° ° (W/m?)  |(W/m?) W/m)  |(W/m?)
DESPATX
(NO RESIDENCIAL: 4 4,08 18,36 12,24 12,00 4,50 0,00

Intensidad Mitjana - 8h)

ESPAI EXPOSITIU
(NO RESIDENCIAL: 60 4,59 16,33 10,88 15,00 4,50 0,00
Intensidad Mitjana - 12h)

04.03. CONDICIONS DE PROJECTE

06.03.01. CONDICIONS EXTERIORS

Les condicions exteriors per a cdlculs de poténcia frigorifica s'obtenen de la Guia tecnica
d'IDAE "Condicions climatiques exteriors de projecte” a partir de les condicions exteriors per

al dia tipus de 20 de juliol a les 15 hora solar:
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e Percentil condicions d'estiu 1,0%

e Temperatura seca estiu 30,3 °C

e Temperatura humida estiu 22,7 °C
e Humitat relativa d’estiu 52,4 %

Les condicions exteriors per a cdlculs de calefaccié s'obtenen a partir de les condicions

exteriors per al dia tipus de 21 de desembre a les 7 hora solar, d’hivern:

e Percentil condicions d’hivern 99,0 %
e Temperatura seca hivern 2,1°C
e Temperatura humida hivern 1,5 °C

e Humitat relativa d’hivern 90,0 %

Les condicions climatiques per a la resta dels dies de I'any s'obtenen aplicant les taules de
correccions de la norma UNE 100014-2004 “Climatitzacio. Bases per al projecte. Condicions

exteriors de cdlcul” segons els pardmetres seglents::

e Variaci¢ dilrna de temperatures 10,2 °C

e Variacié anual de temperatures 28,2 °C

Per estimar la radiacié solar maxima incident s'utilitzard el model no espectral desenvolupat

per Bird i Hulstrom considerant una atmosfera Neteja de pols (camp).

Es considera que la temperatura del terreny és 15,4 °C, obtinguda com la mitjana anual de

les temperatures seques exteriors.

El calcul de la demanda d'energia es redlitzard en base a les dades meteorologiques
sintétiques, generades amb el programa CLIMED 1.3 a partir de les dades climatiques de
I’Agéncia Estatal de Meteorologia. Aquestes dades estan disponibles per a totes les capitals
de provincia, ciutats autonomes i localitats tipus de cada zona climdtica i se subministren

juntament amb els programes informdatics oficials LIDER i CALENER.
El fitxer de dades climatiques utilitzat és "barcelona.met”.
Tenint en compte I'entorn que envolta I'edifici, es considera que la qualitat de I'aire exterior

és de nivell ODA 1: Aire pur que només s'embruta temporalment.
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04.03.02. CONDICIONS INTERIORS

Temperatura operativa i humitat relativa
Les condicions de disseny intern de la temperatura de funcionament i la humitat relativa
s'ajustaran en funcié de l'activitat metabodlica de la persona, el grau de roba i els nivells

estimats d'insatisfaccio (PPD).

Considerant una activitat sedentaria d"1,2 metres, un nivell de roba de 0,5 clo a I'hiverni 1,0
clo a I'hivern, i un PPD inferior al 10%, els valors de la temperatura de funcionament i la
humitat relativa, assumint un nivell de velocitat de I'aire baix (< 0,1 m/s), haurieu de tenir en

compte els limits que reproduim a continuacio:

Estimacié Temperatura operativa (°C) Humitat relativa (%)
Estiu 23..25 45...60
Hivern 21..23 40...50

Per al dimensionament dels sistemes de calefaccid s'ha fet servir una temperatura de calcul
de les condicions interiors de 21 °C, mentre que per als sistemes de refrigeracié la

temperatura de calcul ha estat de 25 °C.

04.03.03. CONDICIONS D’APORTACIO D’AIRE

En aplicacié de l'apartat IT 11.4.2., els locals on es redlitzi alguna activitat humana
disposaran d'un sistema de ventilacié que aporti prou cabal d'aire exterior per evitar la

formacié d'altes concentracions de contaminants.

Qualitat de I'aire interior de ventilacié
D'acord amb alld establert a la IT 1.1.4.2.3, la qualitat d'aire a assolir varia en funcié de
l'activitat a desenvolupar al seu interior. En el cas que ens ocupa, es pretenen assolir les

seglents qualitats d'aire interior:
- IDA 2 (Aire de bona qualitat): oficines, residéncies (locals comuns d'hotels i similars,

residéncies de gent gran i d'estudiants), sales de lectura, museus, sales de tribunals, aules

d'ensenyament i assimilables i piscina
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Cabal minim de I'aire exterior de ventilacié
El cabal minim d'aire exterior de ventilacié de cada espai s'obté en funcid de I'Us del local,

del nombre d'ocupants. D'acord amb alld establert a l'apartat IT 1.1.4.2.3:

- IDA 2 (Aire de bona qualitat): 12,50 I/s 0 45 m3/h x persona

Filtracié de I'aire exterior de ventilacié

Tenint en compte I'ambient urbd on hi ha l'edifici de referéncia, es pot considerar que I'aire
exterior és de qualitat ODA 2 (aire amb concentracions altes de particules i/o gasos
contaminants). Per tant, d'acord amb el que estableix la IT 1.1.4.2.4, els equips d'aportacid

d'aire han de disposar dels sistemes de filtracié minima segUents:

Espais IDA 2: (F6) + F8

Aixi mateix, el recuperador disposard de prefiltre a I'entrada de I'aire exterior i de prefiltre a

I'entrada de l'aire de retorn.

Aire d’extraccié
D'acord amb allo establert a la IT 1.1.4.2.5. es pot considerar que per les caracteristiques de
l'activitat a desenvolupar, l'aire d'extraccid es pot considerar com AE 1 (Baix nivell de

contaminacid), en la totalitat de recintes climatitzats del edifici.

El espais no condicionats dels banys es ventilaran amb ventiladors de bany de baix nivell

sonor, com s’explica amb més detall en el capitol de ventilacié d’aquesta memoria.

Per als espais condicionats s'han disposat una série de climatitzadors i un recuperador de

calor que garantiran les ratios de ventilacio i nivell de filtratge que estableix el RITE.

Els cabals de ventilacid es descriuen a continuacioé:

S’estima que 'ocupacid total del local és de 60 persones.

Per tant, tenint en compte el cabal minim d'aire exterior de ventilacid exigit de 12,5

I/s/persona, el cabal minim de ventilacié és de 750 1/s=2.700 m3/h
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04.04. CALCULS DE LES CARREGUES TERMIQUES | RESULTATS

En la realitzacié del calcul de les carregues térmiques de cadascun dels espais climatitzats
de l'edifici s'han tingut en compte a més de les condicions de disseny indicades als apartats
anteriors, les caracteristiques constructives i orientacions de les facanes, el factor solar i
proteccié de les superficies de vidre, els horaris de funcionament, els guanys interns de
calor, I'Us i la variacié en el temps i I'espai aixi com els indexs de ventilacié a cadascun dels

espais.

El calcul de les carregues termiques de l'edifici s'ha fet mitjangant el programa informatic

Tekton versié Abril 2024 (ver 1.8.05.8), de I'empresa IMVENTA INGENIEROS.

Aquest programa fa el cdlcul térmic i energetic d'acord amb el "Document de Condicions
d'Acceptacio de Programes Informatics Alternatius”, editat per I''DAE en col-laboracié amb la

Direccié General d'Urbanisme i Politica d'Habitatge.

Aquest document descriu les bases de funcionament dels programes oficials LIDER i
CALENER, en particular:
« Nivell minim de modelitzacid, hipdtesis comunes i valors per defecte
- Dades climatiques oficials d'un any tipus generades hora a hora (8760 registres) per
a cadascuna de les capitals de provincia i de ciutats autdnomes
« Cataleg de materials de I'Institut Eduardo Torroja de Ciencies de la Construccié
« Condicions operacionals tipus per a habitatges i No Residencial

- Factors de correccio d’'equips (CALENER_VYP i CALENER_GT)

També es tenen en compte les prescripcions del RITE-2017 (RD 47/2007), especialment les

que afecten les condicions de cdlcul i ventilacid.
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04.05. DESCRIPCIO GENERAL DE LA INSTAL-LACIO

04.05.01. SISTEMA DE CLIMATITZACIO ESCOLLIT

La instal-lacié de climatitzacié dissenyada es basa en un sistema de volum de refrigerant
variable (VRV). La unitat exterior se situard a la planta coberta de I'edifici plurifamiliar i els
conductes de refrigerant discorreran verticalment per I'exterior pel pati interior de ventilacié
de l'edifici fins la planta principal. A la planta principal, per l'interior de la dependéncia
privada aliena al local, es generarda un calaix d'obra independent i exclusiu per facilitar el
pas de les canonades de refrigerant procedents de la unitat exterior de coberta fins arribar
al local per dlimentar les diferents unitats interiors que donen servei de calefaccid i
refrigeracio al local.

Aixi mateix, es disposa d'un sistema de ventilacié consistent en un sistema d’extraccio i
aportacié d'aire mecdnica dels espais climatitzats filtrat i préviament tractat en un

recuperador de calor instal-lat a l'interior del local, en el recinte d’instal-lacions.

Les cambres higiéniques no estaran climatitzades y la seva ventilacié s'efectuara de
manera independent mitjancant extractors de banys. Aquesta installacié s’explica amb

més detall en el capitol de ventilacié d'aquesta memoria.

La distribucié de l'aire es realitzara mitjangant conductes de fibra convenientment aillats

situats per damunt del fals sostre que disposard de difusors linials d'impulsié i retorn.

El local s'ha zonificat en funcid de la ubicacio, I'Us i 'ocupacid prevista, aixi com en funcid
dels espais disponibles per al tracat de conductes d'aire, conductes de refrigerant, segons la

geometria dels locals i I'algada de sostre fals i sota bigues.

Es preveu la instal-lacié d'un recuperador de calor situat en el recinte d'instal-lacions i que

donarad servei a totes les dependéncies climatitzades del local.

El sistema de volum de refrigerant variable (VRV) esta format per 1 unitat exteriors de
climatitzacid, 4 unitats interiors de climatitzacié per conductes i dues cortines d'aire. En els
seglients apartats d'aquesta memoria i en els esquemes de principi adjunts se’'n descriuen

les seves caracteristiques.
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04.05.02. RECUPERADORS DE CALOR

El recuperador de calor s'ubicard suspés de sostre en el recinte d’instal-lacions del local.
S'instal-lard respectant els espais lliures d'instal-lacié i manteniment requerits pel fabricant i
s'instal-lard sobre elements antivibratoris per evitar molésties de transmissié de vibracions

per I'estructura.

A la taula seguient es detalla el recuperador de calor previst instal-lar:

Denomin. Descripcié de I'equip Uts | Consum
planol Eléctric
Unitari
(kW)
5 Recuperador de calor 1 2,000

Marca SODECA, Model CAD
COMPAC 3.200, Q.nominal 2.700
m3/h, P=150 Pa i Eficiencia 83,70%

06.05.03. UNITATS EXTERIORS DE CLIMATITZACIO

La instal-lacié de climatitzacid dissenyada es basa en un sistema de volum de refrigerant
variable (VRV). La unitat exterior se situard a la planta coberta de I'edifici plurifamiliar i els
conductes de refrigerant discorreran verticalment per I'exterior pel pati interior de ventilacié
de l'edifici fins la planta principal. A la planta principal, per l'interior de la dependéncia
privada aliena al local, es generarda un calaix d'obra independent i exclusiu per facilitar el
pas de les canonades de refrigerant procedents de la unitat exterior de coberta fins arribar
al local per dlimentar les diferents unitats interiors que donen servei de calefaccid i

refrigeracio al local.
La unitat exterior de climatitzacié s'instal-ld respectant els espais lliures d'instal-lacié i

manteniment requerits pel fabricant i estard dotada d’ elements antivibratoris per evitar

molésties de transmissié de vibracions per I'estructura.
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A la taula seglent s’especifiquen les caracteristiques de la unitat exterior de climatitzacié

previst instal-lar:

bomba de calor R410.
Marca Daikin, model RXYQ22UD

Denomin. Descripcié de I'equip Uts Pot. Pot. SCO | SEER
planol Nominal Nominal P
Fred Calor
(kW) (kW)
1 Unitat exterior de climatitzacid¢ VRV,| 1 61,50 69,00 44 | 69

04.05.04. UNITATS INTERIORS DE CLIMATITZACIO

Les unitats interiors de climatitzacio, de diferents caracteristiques tecnigques en funcié de la

zona a que donin servei, s'instal-laran sobre suports antivibratoris sobre el fals sostre de la

zonad a que donen servei.

Es disposard de junta elastomérica en la connexié amb la xarxa de conductes.

Es disposara d'una connexié a desguds a les proximitats de la ubicacié per realitzar

l'evacuacié de condensats. En cas que no sigui possible I'evacuacié per gravetat s'instal-lard

una bomba de condensats, i es readlitzard la connexié amb la xarxa d'evacuacié d'aigues al

punt més proper.

El control de les unitats interiors es realitzard mitjangant termdstat de zona o sistema de

control general de climatitzacié de la marca DAIKIN.
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A la taula segUent es detallen les unitats interiors de climatitzacio previstes:

Denomin. Descripcié de I'equip Uts Consum Consum Consum
planol Nominal Nominal Eléctric
Unitari Unitari Unitari
Fred Calor
(kW) (kW) (kW)
2 Unitat interior de conductes, inverter, tipus VRV, 3 14,0 16,0 0,214
Marca Daikin, model FXSQ125A. Pot. Frigorifica
14,0 kW i Pot. Calorifica 16,0 kW
3 Unitat interior de conductes, inverter, tipus VRV, 1 2,80 3,20 0,041
Marca Daikin, model FXSQ25A. Pot. Frigorifica
2,8 kW i Pot. Calorifica 3,2 kW
4 Cortina d'aire, Marca AIRTECNICS, model 2 0,213
WINBOX, ECM.1500-VRV12-DA. Cabal 2460 m3/h

04.05.05. CONNEXIO ENTRE LES UNITATS EXTERIORS | INTERIORS DE
CLIMATITZACIO

El pas de les canonades dels circuits frigorifics de connexid entre les unitats exteriors i les
interiors es realitzard per I'exterior de 'edifici, pel pati interior de ventilacié de I'edifici fins la
planta principal. A la planta principal, per l'interior de la dependéncia privada aliena al local,
es generard un calaix d'obra independent i exclusiu que comunicard el pati de ventilacié

amb el local.

Totes les conduccions de refrigerant s’instal-laran amb canonada de coure especial per a
refrigeracié, degudament aillat amb conquilla d'escuma elastomerica tipus Armaflex, de
gruix segons el Reglament d'instal-lacions termiques als edificis. Al tracat exterior horitzontal
per a coberta fins a la unitat exterior, les canonades de refrigerant estan protegides

mecdnicament instal-lades a l'interior de safata de PVC amb tapa.

Els didmetres de les canonades instal-lades varia segons el tram del recorregut del sistema
entre les unitats exteriors i les unitats interiors. A 'esquema de principi adjunt s'especifiquen

amb detall les dimensions de cada tram de les canonades de la instal-lacié frigorifica.

El gas refrigerant instal-lat a la instal-lacié és el R-410.
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04.05.06. CONDUCTES D'AIRE

Els conductes d'aire a instal-lar seran del tipus Climaver NETO o equivalent, de 25 mm
d'gillament, amb recobriment exterior per un teixit d'alumini d’aparenca apta per a
conductes vistos i recobriment interior amb un teixit absorbent acustic de color negre d'alta

resisténcia mecadnica en el seu interior.

El dimensionament dels conductes previstos s’ha realitzat considerant una velocitat de
circulacié de I'aire per linterior del conducte inferior a v=4 m/s, mitjoncant la taula de

conductes equivalents extreta del llibre Carrier, manual d'aire condicionat.

S'han previst registres als conductes per al seu manteniment. El sostre fals garantira l'accés

d'aquests registres.

El tracat dels conductes s'indica als planols adjunts. S'han disposat de manera que la
impulsid i el retorn es fan repartits al més homogéniament possible garantint una

escombrada correcta de l'aire de la zona.

Aixi mateix, mitjongant taula del fabricant de les reixes d'impulsid i retorn s'han seleccionat
les reixes d'unes dimensions determinades en funcié del cabal, la velocitat de sortida d'aire,

l'abast en metres i el nivell sonor.

Aixi, els elements de difusié seleccionats garanteixen el cabal establert per a cada
recinte/zona, amb velocitats de sortida que garanteixin una velocitat de 0,25 m/s a la zona

ocupada i un baix nivell sonor, sempre per sota de 35 dBA.

04.05.07. REIXES D’IMPULSIO | EXTRACCIO

Les reixes d'impulsié i extraccid seran de la marca Euroclima, oportunament dimensionades

d’acord amb els cabals requerits per cada espai.

El model seleccionat tant per la impulsié d’aire com el retorn és el seglient:
Difusor lineal
Marca Euroclima.
Model : E-OCULT

S'instal-laran de dos tipus: uns de ranura 20mm i uns altres de ranura 25mm.

En els planols adjunts i amidaments s’identifica en quina posicié i ubicacié s'’ha d'instal-lar
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cada model.

Es tracta d’'una reixa preparada per instal-lar-se en falsos sostres continus d'escaiola o de
panells suspesos, d'amplada de ranura 20 mm o 25 mm segons el cas i longitud 1000 mm. Es
caracteritza per I'abséencia de perfileria vista, i és practicament imperceptible i adequat per
instal-lar-se de forma continua, aportant un alt grau d'estética a I'execucié. Incorpora
deflector d’aire mobil per orientacié de vena horitzontal a esquerra/dreta i vertical. Amb
plenum de connexio lateral (@160 mm) de xapa d'acer galvanitzada amb aillament interior i
comporta de regulacié accessible des del local. Difusor fabricat integrament en alumini,

acabat estandard estandard prelacat en color negre.

Per tal d’equilibrar els circuits, s'instal-laran comportes de regulacié i cabal.

04.05.08. INSTAL-LACIO ELECTRICA DE CLIMATITZACIO

El recuperador de calor d'alta eficiencia model CAD-COMPACT 3200 ADVANCED N8
necessita subministrament eléctric del tipus monofdsic, 230V.
La unitat exterior del sistema de climatitzacio és trifasica a 400V mentre que les unitats

interiors de climatitzacié sén monofasiques, 230 V.

Tota la maquindria s'alimentard eléctricament de manera directa des del subquadre

eléctric que doni servei a la zona, a la qual serveixen.

Les caracteristiques dels circuits i els conductors electric per a l'alimentacié dels equips aixi
com l'especificacié dels quadres electrics des dels quals s'alimenta la maquindria instal-lada

es troben descrits a l'apartat d'instal-lacions eléctriques de la pres d’aquesta memoria.

04.05.09. TIPUS D'ENERGIA | POTENCIA TERMICA TOTAL INSTAL-LADA

Com s'ha descrit anteriorment, l'alimentacié dels equips de climatitzacié i ventilacié es

realitza mitjongant energia electrica.

04.05.10. REGULACION | CONTROL

La regulacié de la temperatura de les diferents zones i dependéncies de I'edifici es realitzard
mitjangant termostats electronics, sondes d’ambient i de conducte, connectats a un sistema

de control centralitzat.
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04.05.11 COMPTABILITZACIO CONSUMS

La poténcia térmica Uutil nominal de la installacié és inferior a 70 kW i per tant, en
compliment del que indica la IT 1.2.4.4. aparell 2. del RITE, no és obligada la instal-lacié d'un
dispositiu que permeti el mesurament i l'enregistrament del consum de combustible i
energia eléctrica de la instal-lacié de climatitzacid, separada de la manera de mesurar el

consum de la resta d'usos.

Tot i aixi, es disposard d'un comptador d'energia eléctrica en el circuit d’alimentacié de la

unitat exterior VRV.

04.06. ANALISI DE SOLUCIONS

04.06.01. COMPLIMENT DE L'EXIGENCIA DE BENESTAR | HIGIENE
El compliment d'aquesta exigéncia es justifica amb la verificacio dels requisits descrits a la IT

1.1.2. i relacionats a continuacid.

Qualitat térmica de I'ambient (IT 1.1.4.1.2)

L'exigéncia de qualitat termica de l'ambient es considera satisfeta en el disseny i el
dimensionament de la instal-lacié téermica, si els pardmetres que defineixen el benestar
termic, com la temperatura seca de l'aire i operativa, humitat relativa, temperatura mitjana
del recinte, velocitat mitjana de l'aire a la zona ocupada i intensitat de la turbuléncia es

mantenen a la zona ocupada dins dels valors establerts a la IT 1.1.4.1.1.

La taula seglient conté els diferents espais climatitzats de I'edifici, indicant per a cadascun
dels pardmetres del benestar térmic que s'han triat per al disseny i dimensionament de les
seves instal-lacions térmiques, i comprovant que es troben dins dels pardmetres establerts al

RITE:

Velocitat mitjana de I'aire (IT 1.1.4.1.3)
La velocitat de l'aire a la zona ocupada es mantindra dins dels marges de benestar, tenint
en compte l'activitat de les persones i la vestimenta qixi com la temperatura de l'aire i la

intensitat de la turbuléncia.
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Velocitat|
Humitat |mitjana
relativa [de I' aire
hivern (zona

.. Temperatura/Humitat| Temperatura
Condicions

Espai . operativa relativa (operativa
operacionals

estiu (°C) [estiu (%)|hivern (°C) ) ocupada
(m/s)
NO RESIDENCIAL: 45,0-
DESPATX Intensidad Media - 8h 25,0+1,0 60,0 21,0+1,0 - 0,14-0,18
NO RESIDENCIAL: 45,0-
ESPAI EXPOSITIU Intensidad Media - 12h 25,0+1,0 60,0 21,0+1,0 - 0,14-0,18

04.06.02. COMPLIMENT DE L'EXIGENCIA DE QUALITAT DE L'AMBIENT TERMIC
SEGONSIT 1.1.4.2

Categoria de qualitat de I'aire interior (IT 1.1.4.2.2)

A la taula seguent es detalla la categoria de I'aire interior que s'ha d'assolir d'acord amb la IT

1.1.4.2.2, d'acord amb la tipologia dels locals i recintes:

- IDA 2 (Aire de bona qualitat): A oficines, zones comunes de circulacié i zones de

permanéncia

Qualitat d' aire interior
epal Criteri I/s/per.|l/s/m?(1/s) (17h)
DESPATX IDA2 (Calidad buena) 1250 (0,83 |50,00 [3,62 [74,0%R.s.
ESPAI EXPOSITIU IDA2 (Calidad buena) 1250 (0,83 [750,00]3,22 [73,0%R.s.

Cabal minim d'aire exterior de Ventilacié (IT 1.1.4.2.3)

A la taula seglent es detallen els cabals minims d'aire exterior per assolir les categories de

|'aire interior:

- IDA 2 (Aire de bona qualitat): 12,5 I/s/persona
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Filtracié de I'aire exterior minim de ventilacié (IT 1.1.4.2.4)
Com es comentava en un apartat anterior, tenint en compte lI'ambient urbd on es troba
l'edifici de referéncia, es pot considerar que l'aire exterior és de qualitat ODA 2 (aire amb

concentracions altes de particules i/o gasos contaminants).

Per tant, d'acord amb el que estableix la IT 1.1.4.2.4, els equips d'aportacié d'aire han de

disposar dels sistemes de filtracié minima segulents:

- Espais IDA 2: M6 (F6) + F8

Aixi mateix, tots els climatitzadors disposaran de prefiltres a lI'entrada de I'aire exterior i a

I'entrada de l'aire de retorn a cada climatitzador.

04.06.03. COMPLIMENT DE L'EXIGENCIA D'HIGIENE SEGONS IT 1.1.4.3

Les xarxes de conductes estaran equipades d'obertures de servei d'acord amb alld indicat a
la norma UNE-ENV 12097 per permetre les operacions de neteja i desinfeccio. Els elements
instal-lats a les xarxes de conductes seran desmuntables i tindran una obertura d'accés o

seccié desmuntable de conducte per permetre les operacions de manteniment.

Els falsos sostres disposaran de registres d'inspeccié en correspondencia amb els registres

en conductes i els aparells situats en aquests.

04.06.04. COMPLIMENT DE L'EXIGENCIA DE QUALITAT D'AMBIENT ACUSTIC
SEGONSIT 1.1.4.

S'han tingut en compte les prescripcions del Document Basic HR del CTE. Proteccié davant

del soroll, especialment en les quiestions seglents:

Tant la unitat exterior com les unitats interiors s'instal-laran amb suports antivibratoris per

evitar la transmissio de vibracions a l'estructura i la transmissio de soroll.

Els conductes i les canonades quan discorren per calaixos i zones de pas d'installacions
col-lectives adossats a un element de separacié vertical, es revestiran de manera que no
disminueixi I'agillament acustic de l'element de separacid i es garanteixi la continuitat de la

solucié constructiva.

En cas que un conducte d'instal-lacions, per exemple, d'instal-lacions hidrauliques o de
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ventilacid, travessi un element de separacidé horitzontal, es recobrird i segellaran els buits
efectuats al forjat per a pas del conducte amb un material eldstic que impedeixi el pas

vibracions a l'estructura de I'edifici.

Als trams dels conductes d'instal-lacions pel fals sostre, s’evitard que aquests conductes

connectin rigidament el sostre i les capes que formen el sostre o el terra.

Equips ubicats arecintes protegits

El nivell de potencia acustica maxim d'un equip que emeti soroll, com ara una unitat interior
d'aire condicionat o un recuperador d'aire, situat en un recinte protegit, ha de ser menor que
el valor del nivell sonor continu equivalent estandarditzat, ponderat A, LegA, T, establert a la

taula 3.6 de l'apartat 3.3.2.2. del DB-HR, per a cada tipus de recinte.

Equips ubicats a cobertes i zones exteriors annexes
El nivell de poténcia acustica maxim dels equips situats a cobertes i zones exteriors annexes
serd tal que a I'entorn de I'equip i als recintes habitables i protegits no se superin els objectius

de qualitat acustica.

Condicions de muntatge

Els equips s'instal-laran sobre suports antivibratoris eldstics quan es tracti d'equips petits i
compactes o sobre una bancada d'inércia quan l'equip no tingui una base propia prou
rigida per resistir els esfor¢gos causats per la seva funcid o es necessiti l'alineacié dels

components, com ara per exemple del motor i el ventilador o del motor i la bomba.

En el cas d'equips instal-lats sobre una bancada d'inércia, com les bombes d'impulsid, la
bancada sera de formigd o acer de manera que tingui prou massa i inércia per evitar el pas
de vibracions a l'edifici . Entre la bancada i I'estructura de l'edifici s'hi interposaran elements

antivibratoris.

Es consideren valids els suports antivibratoris i els connectors flexibles que compleixin la UNE
100153 EN. S'instal-laran connectors flexibles a I'entrada i a la sortida de les canonades dels

equips.

Conduccions hidrauliques i equips d'aire condicionat
En el pas de les canonades a través dels elements constructius s'utilitzaran sistemes
antivibratoris com ara maneguets eldstics estancs, passamurs estancs, abracadores i

suspensions eldstiques.
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Els conductes d'aire condicionat han d'estar revestits amb material absorbent acustic.

S'evitara el pas de les vibracions dels conductes als elements constructius mitjangant

sistemes antivibratoris, com ara abracadores, maneguets i suspensions eldstiques.

Els sorolls generats pels components de les instal-lacions térmiques poden afectar el
benestar i el confort dels ocupants de l'edifici, aixi com les vibracions en l'ajust de les
magquines, l'estanquitat dels conductes i I'estructura de l'edifici. En aquest sentit, en el
disseny de la installaciéo s’ha tingut en compte aquelles técniques o sistemes que

garanteixen l'atenuacié de sorolls i vibracions.

Pel que fa als nivells sonors a I'ambient interior, s'han pres les mesures adequades perqué
com a consequencia del funcionament de les instal-lacions, a les zones de normal ocupacid
dels diferents espais o recintes que conformen l'edifici, els nivells sonors en I'ambient interior
no siguin superiors als valors maxims admissibles exigits a la normativa acustica en vigor

que li és aplicable.

04.06.05. COMPLIMENT DE L'EXIGENCIA D'EFICIENCIA ENERGETICA SEGONS IT 1.2.

Xarxes de canonades de refrigerant segons IT 1.2.4.2

Totes les conduccions, equips, aparells i elements accessoris estan termicament adillats quan
contenen i transporten fluids a una temperatura menor que la del recinte on estan instal-lats
els equips o per I'espai pel qual discorren les conduccions, evitant-se els guanys de calor i la

possible formacié de condensacions.
Si les conduccions i els equips, els aparells i els accessoris estan a la intempérie, caldra
augmentar el nivell d'aillament teérmic alhora que es procedird a la proteccié davant de la

plujaila radiacio solar.

Les canonades dels circuits frigorifics seran de coure R250 (semidur) segons norma UNE-EN

12735-1 per a soldat per capil-laritat amb soldadura forta.

L'aillament previst és d'escuma elastomeérica amb conductivitat térmica igual o inferior a

0,040 W/mk a 10°C en funcié del didmetre de la canonada i la temperatura del fluid.

30



TECNICA Y LEGALIZACION, S.L.P.

Canonades de circuits frigorifics

Diametre exterior (mm) Recorregut interior edifici Recorregut exterior edifici
D=13 10 15
13<D=<26 15 20
26<D=<35 20 25
35<D<90 30 40
90<D 40 50

Als trams que circulin per l'exterior de l'edifici, I'ailament comptara amb un recobriment

d'alumini com a proteccié contra la intempeérie.

Xarxes de conductes segons IT 1.2.4.2

Tal com s'ha comentat en un apartat anterior, els conductes dimpulsié i retorn que
circularan per linterior de l'edifici seran del tipus Ursa model Zero A2 o equivalent de 25 mm
de gruix, amb una conductivitat termica de 0,032 W/mK a 10 °C, complint el que indica I'lT

1.2.4.2.

Aixi mateix, els conductes d'aire instal-lats a I'exterior seran del tipus Climaver Star o

equivalent de 50 mm de gruix amb una conductivitat térmica de 0,032 W/mK a 10 °C.

Tota la xarxa de conductes tindrd una estanquitat minima de classe ATC 4 o superior.

04.06.05. COMPLIMENT DE L'EXIGENCIA D'EFICIENCIA ENERGETICA SEGONS DE
CONTROL DE LES INSTAL-LACIONS IT 1.2.4.3

El sistema de climatitzacié projectat disposard d'un sistema de control que permetrd fer les

funcions indicades a la IT 1.2.4.3 del RITE.

04.06.06. COMPLIMENT DE L'EXIGENCIA D'EFICIENCIA ENERGETICA DE
COMPTABILITZACIO DE CONSUMS IT 1.2.4.4

No és necessari que la instal-lacié projectada disposi, d'acord amb el que exigeix la IT1.2.4.4

de comptadors de mesura del consum energétic del sistema. Tot i qixi, es preveu la

instal-lacié dels comptadors seglents:

-Comptador d'energia eléctrica per a la mesura de consum eléctric de la unitat

exterior de climatitzacid.
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04.06.07. COMPLIMENT DE L'EXIGENCIA DE RECUPERACIO D'ENERGIA SEGONS IT
1.2.4.5

El cabal d'aire expulsat a I'exterior, per mitjans mecanics és superior a 0,28 m3/s i d'acord
amb el que estableix el reglament de disseny ecologic per a les unitats de ventilacio, es

recuperard I'energia de |'aire expulsat.

El recuperador de calor que s’instal-lard compleix I indicat a la IT 1.2.4.5.2 del RITE.

L'eficiencia minima i les pérdues de pressié del recuperador de calor que s'instal-lard
respecten els valors minims establerts a la taula 2.4.5.1 de la IT 1.2.4.5.2 d'acord amb les

hores de funcionament de cada element.

04.06.08. COMPLIMENT DE LA SEGURETAT

Instal-lacié, manteniment i utilitzacié

A trets generals s'han tingut en compte les consideracions que es descriuen a continuacio:

- El material aillant instal-lat en canonades, conductes i equips no ha d'interferir amb
les parts mobils dels components de la instal-lacié

- Les parts mobils dels equips com a ventiladors i bombes estaran protegits davant de
contactes accidentals

- Tots els equips i aparells de la instal-lacié han de ser accessibles per a la seva netejq,
desinfeccidé, manteniment i reparacioé o substitucid

- Aixi mateix, a més de complir els requisits minims imposats per la normativa,
s'hauran de seguir les instruccions dels fabricants

- Ales unitats terminals que estiguin ocultes en falsos sostres s'haurd de preveure un
accés el més proper a l'aparell que es pugui obrir sense recdrrer a la utilitzacié
d'eines

- Cal assegurar l'accessibilitat i la visibilitat dels instruments de mesura, control i

proteccié
Proteccié contra incendis
Aquesta exigéncia es verifica a través del Document Basic CTE Sl Seguretat en cas

d'incendi, i en particular el requisit seguent de l'apartat Sl 1 Propagacid interior:
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Sl. Apartat 2.2. Locals i zones de risc especial.

Les condicions de ventilacié dels locals i els equips exigides en aquesta reglamentacié han

de ser compatibles amb les de compartimentacié establerta al DB.

A aquests efectes s'exclouen els equips situats a les cobertes dels edificis, com és el nostre

Cds.

05. INSTAL-LACIO DE VENTILACIO

05.01. NORMATIVA D'APLICACIO

En el disseny, cdlcul i execucidé d'aquesta instal-lacié es complird el que exigeix la normativa

vigent en el moment de la redaccié del present document, tant a nivell europeu, estatal,

regional i municipal; seguint estandards de qualitat reconeguts aixi com les recomanacions i

els requeriments de I'empresa subministradora.

A continuacid s'enumeren les principals normatives de referéncia que li sén aplicables:

- Codi Tecnic de I'Edificacio, aprovat pel Reial decret 314/2006 de 17 de marg, i
publicat al B.O.E. de data 28 de marg de 2006

- Ordenances municipals

05.02. DESCRIPCIO GENERAL DE LA INSTAL-LACIO

L'edifici disposara de la pertinent instal-lacié de ventilacié d'acord amb les necessitats d’Us i

les determinacions del CTE, complint a més amb totes les determinacions del PGOU.

05.02.01. VENTILACIO ZONES GENERALS

La ventilacié general de les zones ocupables del edifici es realitzard de manera for¢gada

mitjangant un sistema de renovacié d'aire amb filtratge d'acord amb el que determina el

vigent RITE.
Els cabals per dependencies seran:
LOCAL PLANTA BAIXA
ESTANCIA Sup. (m2) | OCUPACIO | RATIVENT | VENTL/S | VENT M3/H
SALA EXPOSITIVA 276,38 60 12,50 750,00 2.700,00
TOTALS 38 750,00 2.700,00
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No hi ha recintes de neteja i/o locals on es puguin produir vapors o gasos de naturalesa

contaminant.

05.02.02. VENTILACIO BANYS

La ventilacié mecdnica dels banys, el magatzem, loffice s’efectuard de manera
independent al sistema de ventilacié y climatitzacié dels espais generals. En cadascun
d’aquests espais es preveu la instal-lacié d'un difusor lineal ocult de sostre, Marca Ergovent,
model Rondo 100mm que es connectard a un conducte de xapa metdl-lica de diametre 100
mm de planxa d'acer galvanitzat de gruix 0,5 mm. Es ventilaran a raé de 90 m3/h cada
recinte. S'instal-lara per a cada ramal d’extraccié de cada recinte una comporta antiretorn i
un regulador de cabla constant.

El conjunt d'extraccions de cada recinte s'unificard en una xarxa de conductes comuna a
tot el sistema d'extraccié mitjangant conductes metadl-lics helicoidals circulars de planxa
d'acer galvanitzat de gruix 0,5 mm i didmetre segons cabals muntat superficialment fins a la

seva expulsié a la coberta de I'edifici, respectant totes les disposicions del DB HS del CTE.

L'extractor que s'instal-lara per a la recollida conjunta de tot el sistema d’extraccié té les
seglents caracteristiques:

Marca Soler & Palau

Model CAB-200 (230V50/60) R8

Caixa de ventilacié construida en xapa d'acer galvanitzat, amb aillament acustic ignifug MO
amb gruix de 50 mm , tancament estanc per clips, incorpora ventilador centrifug d'alabs
endavant amb motor tancat monofdsic i regulable. IP44, B Marca S&P model CAB. Cabal

maxim 920 m3/h. Pot. Electrica 299 W.

06. INSTAL-LACIO D'ELECTRICITAT | ENLLUMENAT

06.01. NORMATIVA D'APLICACIO

En el disseny, cdlcul i execucié d'aquesta instal-lacié es complird el que exigeix la normativa
vigent en el moment de la redaccié del present document, tant a nivell europeu, estatal,
regional i municipal; seguint estandards de qualitat reconeguts aixi com les recomanacions i

els requeriments de I'empresa subministradora.

A continuacid s'enumeren les principals normatives de referéncia que li sén aplicables:
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- Reglament Electrotécnic per a Baixa Tensid, aprovat pel Reial Decret 842/2002 de 2
d'agost, i publicat al B.O.l. nim. 224 de data 18 de setembre de 2002
- Codi Técnic de I'Edificacié, aprovat pel Reial decret 314/2006 de 17 de marg, i
publicat al B.O.E. de data 28 de marg de 2006
- Normes UNES referides al Reglament electrotécnic de baixa tensid
- Normes particulars de I'empresa subministradora, si ens ocupa IBERDROLA

- Ordenances municipals

06.02. SUBMINISTRAMENT ELECTRIC

La companyia distribuidora de subministrament eléctric a la zona on es pretén construir
I'edifici de referencia és ENDESA i la tensié de subministrament és 400/230V.
S’ha iniciat el tramit d’'ampliacié de poténcia amb la companyia eléctrica sol-licitant

escomesa propia exclusiva pel local.

06.02.01. PREVISIO DE CARREGUES

La poténcia total instal-lada és la seguent:

DEMANDA DE POTENCIAS - ESQUEMA DE DISTRIBUCION TT

- Potencia total instalada:

ENLLUMENAT 1 (1) 3762 W
ENLLUMENAT 2 (2) 462 W
ENLLUMENAT 3 (3) 182.6 W
EMERGENCIES (4) 540 W
ENLLUMENAT 4 (5) 7452 W
ENLLUMENAT 5 (6) 495 W
ENLLUMENAT 6(7) 308 W
EMERGENCIES (8) 540 W
ENLLUMENAT 7 (9) 209 W
ENLLUMENAT 8 (10) 268.4 W
ENLLUMENAT 9 (11) 110 W
EMERGENCIES (12) 540 W
ENLLUMENAT 10(13) 268.4 W
ENLLUMENAT 11 (14) 1152 W
ENLLUMENAT 12 (15) 1242 W
ENLLUMENAT 9 (16) 257.4 W
B.E.GRAL1(17) 3680 W
B.E. GRAL 2 1(18) 3680 W
B.E.T1(19) 3680 W
B.E. T2 (20) 3680 W
B.E.PTV(21) 3680 W
B.ETV (22) 3680 W
B.E.MOBLES(23) 3680 W
B.E.MOBLES (24) 3680 W
B.E.BANYS(25) 3680 W
TERMO (26) 1500 W
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B.E.BOV(27) 3680 W
B.E.BOV (28) 3680 W
ESTORS(29) 3680 W
ESTORS (30) 3680 W
EXTRACTOR(31) 100 W
BUCLE(32) 1500 W
CENTRAL CCTV (33) 500 W
ALARMA(34) 3000 W
RESERVA (35) 368 W
PUERTAS(36) 3000 W
PERSIANA (37) 368 W
U.INT(36) 3000 W
UINT (37) 368 W
RECUPERADOR (38) 2000 W
U.EXT.CLIMATIT (39) 16480 W
B.E.PT1(S1) 3680 W
B.E.PT2(S2) 3680 W
B.E.PT3 (S3) 3680 W
RACK (S4) 3680 W

TOTAL.... 100285.6 W

- Potencia Instalada Alumbrado (W): 5541.6
- Potencia Instalada Fuerza (W): 94744
- Potencia Mdaxima Admisible (W): 43648

Reparto de Fases - Lineas Monofdsicas
- Potencia Fase R (W): 26928.8
- Potencia Fase S (W): 27724.2
- Potencia Fase T (W): 29152.6

La sol-licitud de potencia a la CIA subministradora per a contractar és de 43,648 kW.

06.02.02. POTENCIA DE CONTRATACIO

La poténcia de contractacié serd de 43,648 kW, a tensié 3x 230/400 V.

06.03. DESCRIPCIO GENERAL DE LA INSTAL-LACIO

La instal-lacio interior comencarad a la Caixa General de Proteccié (CGP) que s'instal-lard en
I'armari especific a l'interior del local ja que en aquest cas contret no és permés instal-lar la
CGP a facana perque estd protegida per Patrimoni.

Al costat de I'armari interior on s’installard la CGP es disposa d'un segon armari on
s'instal-lard el comptador de mesura TMF-1.

Tenint en compte la poténcia de contractacid és inferior a 50 kW cap dels dos armaris és
classificats com locals de Risc Especial. Per tant, no és necessari que els armaris adoptin
caracteristiques especials enfront el foc.

Des del comptador surt la linia general d’alimentacié que alimentard el quadre general de

baixa tensid del local que se situa en el recinte d’instal-lacions.

36



TECNICA Y LEGALIZACION, S.L.P.

Des del quadre general de baixa tensio, s'alimentaran els diferents circuits en que s’ha dividit

la instal-lacio.

06.04. CAIXA GENERAL DE PROTECCIO (CGP)

La CGP prevista és una CGP-160A, Esquema 9, tipus BUC. Tot i qixi, aquesta dada s'haurd

de contrastar amb l'informe de la CIA subministradora quan es disposi de I'informe definitiu.

En el cas concret d'aquest local, com que el local se situa a la planta baixa d’ un edifici amb
facana protegida, la CGP es preveu situar-la a l'interior del local. Tot i que aquesta ubicacié
de la CGP queda pendent de la resposta i autoritzacié de la companyia subministradora.

En cas que la companyia subministradora accepti la situacié especial d’'aquest local amb
fagana protegida, s’habilitara un ninxol especific per la CGP a l'interior del local. La CGP
disposara d'una porta, preferentment metal-lica, amb un grau de proteccié IK 10 segons
UNE-EN 50.102, revestida exteriorment d’acord amb les caracteristiques de 'entorn i estard
protegida contra la corrosid, disposant d'un tancament normalitzada per I'empresa

subministradora.

La caixa general de protecciéo complird tot el que sobre el particular s’indica en la Norma
UNE-EN 60.439 -1, tindra un grau d'inflamabilitat segons s’indica en la norma UNE-EN 60.439
-3. Un cop instal-lada tindrd un grau de proteccié IP43 segons UNE 20.324 i IK 08 segons
UNE-EN 50.102 i serd precintable.

Les disposicions generals d'aquests tipus de caixa queden recollides en la ITC-BT-13.

06.05. EQUIP DE MESURA

L'equip de mesura es trobard ubicat en un armari situat al costat de la CGP a l'interior de

I'edifici.

Esta prevista la installacié d'un equip de mesura tipus TMF1 multifuncid, tipus IV CLASE 2

amb fusibles de 160A
La instal-lacié estard dotada d'un interruptor de control de poténcia d'In = 63 A. amb un

poder de tall de 10 KA., La proteccioé termica calibrada a 63 A. i la magnética 315 A actuant

en un temps inferior a 0, 02 segons.
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06.06. LINIA GENERAL D'ALIMENTACIO/DERIVACIO INDIVIDUAL

Es disposa de connexid independent per a un Unic usuari i, per tant, no hi ha linia General
d'alimentacié com a tal. Es considera que es disposa de derivacié individual independent i la

caiguda de tensié mdaxima admissible de 11,5%.

Des del comptador partird, sobre una safata metallica perforada collocada en el fals
sostre, la derivacioé individual fins al quadre general de baixa tensio (QGBT), situat en el

recinte d'instal-lacions.

La derivacié individual consistird en conductors Unipolars 4x70+35 mm2Cu, Nivell Aillament,
Aillament: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendi i emissié fums i opacitat reduida -.

Desig. UNEIX: RZ1-K(AS+) Ccao-s1b,d1,a1,l.ad. a 25°C (Fc=1) 201 A. segons ITC-BT-19

La caiguda de tensié maxima admissible serd inferior a 1,5%.

06.07. QUADRE GENERAL DE BAIXA TENSIO (CGBT)
El QGBT es troba situat en el recinte d’instal-lacions.

Des del quadre general s'alimenten els diferents circuits amb els que s'ha subdividit la

instal-lacio.

El quadre general disposard d'un espai de reserva minim del 30% per a la previsid
d'ampliacions futures.

La instal-lacié s'ha projectat amb criteris d'ampli seccionament de la mateixa. La instal-lacié
se subdivideix en diferents circuits d'enllumenat, enllumenat d'emergéncia, bases d'endolls
generals, bases d'endoll dels llocs de treball permanents, alimentacié de maquindria i

elements auxiliars que conformen la totalitat de la instal-lacié interior de I'edifici.

Tots els circuits que conformen la instal-lacié estaran protegits davant de contactes directes

i indirectes tal com s'indica a l'esquema unifilar annex.

38



TECNICA Y LEGALIZACION, S.L.P.

06.07.01. INTERRUPTOR GENERAL AUTOMATIC (IGA)

Al quadre general s'ubicard l'interruptor general automatic d'ln = 63 A. amb un poder de tall
de 10 KA., la proteccid termica calibrada a 63 A. i la magnetica 315 A actuant en un temps

inferior a 0,02 segons.

06.07.02. SOBRETENSIONS

El quadre general disposard d'un dispositiu de proteccidé contra sobretensions permanents i

transitories. Les caracteristiques de les quals es detallen en I'esquema unifilar adjunt.

06.08. INSTAL-LACIO INTERIOR

L’activitat que es desenvolupa en el local és una activitat comercial oberta al public amb
una superficie destinada al public superior a 40 m2. Per tant, d'acord amb l'indicat en ITC-
BT-28 del vigent REBT, independentment de la superficie de I'activitat o I'aforament de la

mateixa el local es classifica com un local de publica concurréncia.

La xarxa projectada de circuits interiors que formen el conjunt de la instal-lacié eléctrica es
realitzard preferentment amb conductors de designacio RZ1-K (AS) 0,6 / 1kV i ES07Z1-K (AS)
450/750 V, no propagadors d'incendis i fums i d'opacitat reduida, instal-lats en safata

metal-lica perforada, tipus Rejiband, per sobre del fals sostre.

Els conductors utilitzats seran de tensié assignada no inferior a 450/750 V, dillats i instal-lats

sota tubs que seran metal-lics, rigids o flexibles, amb les seglients caracteristiques:

- Resisténcia a la compressidé: Forta.

- Resisténcia a I'impacte: Forta.

- Temperatura minima de la instal-lacidé i servei: -5 °C.

- Temperatura maxima de la instal-lacié i servei: +60 °C.

- Resistencia al corbat: Rigid/corbable.

- Propietats electriques: Continuitat electrica/aillant.

- Resisténcia a la penetracié d'objectes solids: Contra objectes D 1 mm.

- Resisténcia a la penetracié de 'aigua: Contra gotes d'aigua caient verticalment

quan el sistema de tubs estd inclinat 15°.
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- Resisténcia a la corrosié de tubs metdl-lics i compostos: Proteccid interior i exterior
mitjana.
El didmetre exterior minim dels tubs, en funcié del [nombre i la seccié dels conductors a
conduir, s'obtindra de les taules indicades en [TC-BT-21, aixi com les caracteristiques

minimes segons el tipus d'instal-lacio.

Els conductors de la instal-lacié han de ser facilment identificables, especialment pel que fa
al conductor neutre i al conductor de proteccid. Aquesta identificacié es realitzard pels
colors que presentin els seus dillaments. Quan existeixi conductor neutre en la instal-lacié o
es prevegi per a un conductor de fase la seva passada posterior a conductor neutre,
s'identificaran aquests pel color blau clar. Al conductor de proteccié o de terra se I
identificard pel color verd-groc. Tots els conductors de fase, o si escau, aquells per als quals
no es prevegi la seva passada posterior a neutre, s'identificaran pels colors marrd, negre o

gris.

Els conductors de proteccio tindran una seccié minima igual a la fixada en la taula segUent:

Seccié conductors fase (mm?) Seccié conductors proteccid
(mm?)
Sf@16 Sf
16<Sf@®35 16
Sf>35 Sf/2

Per a l'execucié de les candlitzacions sota tubs protectors, es tindran en compte les

prescripcions generals seguents:

El tragat de les canalitzacions es fard seguint linies verticals i horitzontals o paral-leles a

les arestes de les parets que limiten el local on s'efectua la instal-lacio.

- Els tubs s'uniran entre si mitjongcant accessoris adequats a la seva classe que assegurin
la continuitat de la proteccié que proporcionen als conductors.

- Els tubs dillants rigids curvables en calent podran ser ensamblats entre si en calent,
recobrint I'entroncament amb una cua especial quan es precisi una unié estanca.

- Les corbes practicades en els tubs seran continues i no originaran reduccions de seccié
inadmissibles. Els radis minims de curvatura per a cada classe de tub seran els
especificats pel fabricant conforme a UNE-EN.

- Serd possible la facil introduccié i retirada dels conductors en els tubs després de

col-locar-los i fixats aquests i els seus accessoris, disposant per a aixo els registres que es
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considerin convenients, que en trams rectes no estaran separats entre si més de 15
metres.

- Elnombre de corbes en angle situades entre dos registres consecutius no serd superior a
3. Els conductors s'allotjaran normalment en els tubs després de col-locats aquests.

- Els registres podran estar destinats Unicament a facilitar la introduccié i retirada dels
conductors en els tubs o servir al mateix temps com caixes d'entroncament o derivacio.

- Les connexions entre conductors es redlitzaran en linterior de caixes apropiades de
material aillant i no propagador de la flama. Si sén metdl-liques estaran protegides
contra la corrosid. Les dimensions d'aquestes caixes seran tal que permetin allotjar de
forma amplia tots els conductors que han de contenir. La seva profunditat serd almenys
igual al diametre del tub major més un 50 % del mateix, amb un minim de 40 mm. El seu
digmetre o costat interior minim serd de 60 mm. Quan es vulguin fer estances les
entrades dels tubs en les caixes de connexié hauran d'emprar-se prensaestopes o
racords adequats

- En els tubs metadl-lics sense agillament interior es tindrd en compte la possibilitat que es
produeixin condensacions d'aigua en el seu interior. Per a aqixd0 s'escollird
convenientment el tragat de la seva instal-lacié preveient l'evacuacid i establint una
ventilacié apropiada en l'interior dels tubs mitjangant el sistema adequat, com pot ser,
per exemple, I'is d'una \"T\" de la qual un dels bragos no s'empra.

- Els tubs metallics que siguin accessibles hauran de connectar-se a terra. La seva
continuitat eléctrica haurd de quedar convenientment assegurada. En el cas d'utilitzar
tubs metadllics flexibles és necessari que la distdncia entre dues connexions a terra

consecutives dels tulbs no excedeixi de 10 metres.

No podran utilitzar-se els tubs metal-lics com conductors de proteccié o de neutre.

Quan els tubs s'instal-lin en muntatge superficial, es tindran en compte, a més, les seglents

prescripcions:

- Els tubs es fixaran a les parets o sostres per mitjd de brides o abragadores protegides
contra la corrosié i sdlidament subjectes. La distdncia entre aquestes serd, com a
maxim, de 0,50 metres. Es disposaran fixacions de l'una i l'altra part en els canvis de
direccid, en els entroncaments i en la proximitat immediata de les entrades en caixes o
aparells.

- Els tubs es col-locaran adaptant-se a la superficie sobre la qual s'instal-len, corbant-se o
fent servir els accessoris necessaris.

- En dlineacions rectes les desviacions de l'eix del tub respecte a la linia que uneix els
punts extrems no seran superiors al 2 per 100.
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- Es convenient disposar els tubs, sempre que sigui possible, a una algada minima de 2,50

metres sobre el terra a fi de protegir-los d'eventuals mals mecanics.

Quan els tubs es colloquin encastats, es tindran en compte, a més, les seglents

prescripcions:

Quan els tubs es colloquin encastats, es tindran en compte, a més, les prescripcions

seglents:

- Ala installacio dels tubs a linterior dels elements de la construccio, les fregues no
posaran en perill la seguretat de les parets o sostres en qué es practiquin. Les
dimensions de les fregues seran suficients perque els tubs quedin recoberts per una
capa de 1 centimetre de gruix, com a minim. Als angles, el gruix d'aquesta capa es
pot reduir a 0,5 centimetres

- No s'instal-laran entre forjat i revestiment tubs destinats a la instal-lacié electrica de
les plantes inferiors

- Per a la instal-lacié corresponent a la propia planta, Unicament es poden instal-lar,
entre forjat i revestiment, tubs que han de quedar recoberts per una capa de
formigd o morter d'1 centimetre de gruix, com a minim, a més del revestiment

- En els canvis de direccid, els tubs estaran convenientment corbats o bé proveits de
colzes o "T" apropiats, perd en aquest darrer cas només s'admetran els proveits de
tapes de registre

- Les tapes dels registres i de les caixes de connexié quedaran accessibles i
desmuntables una vegada finalitzada I'obra. Els registres i les caixes quedaran
enrasats amb la superficie exterior del revestiment de la paret o el sostre quan no
s'instal-lin a l'interior d'un allotjament tancat i practicable

- Enelcas d'utilitzar-se tubs encastats a parets, és convenient disposar els recorreguts
horitzontals a 50 centimetres com a maxim, de terra o sostres i els verticals a una

distancia dels angles de cantons no superior a 20 centimetres

Les canalitzacions electriques no se situaran per sota d'altres canalitzacions que puguin
donar lloc a condensacions, com ara les destinades a conduccié de vapor, d'aigua, de gas,
etc., llevat que es prenguin les disposicions necessdries per protegir les canalitzacions
eléctriques contra els efectes d'aquestes condensacions.

Les canalitzacions han d'estar disposades de manera que en facilitin la maniobra, la
inspeccid i 'accés a les connexions. Les canalitzacions electriques s'establiran de manera
que mitjangant la identificacid convenient dels seus circuits i elements, es pugui procedir en

tot moment a reparacions, transformacions, etc.
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En tota la longitud dels passos de canalitzacions a través d'elements de la construccio, com
ara murs, envans i sostres, no es disposaran empalmaments o derivacions de cables, estant
protegides contra els deterioraments mecanics, les accions quimiques i els efectes de la

humitat .

Les cobertes, tapes o envoltants, comandaments i polsadors de maniobra d'aparells com
ara mecanismes, interruptors, bases, reguladors, etc., instal-lats als locals humits o mullats,

seran de material aillant.

De manera general, el cablejat previst a la instal-lacié interior es realitzard amb conductors
de coure amb dillament de polietile reticulat i coberta de poliolefina amb aillament 1000 V,
designacio RZ1K AS 0,6 1kV segons UNE 21123 part 4 i 5. Els conductors a més compliran amb

reglament de productes de la construccid, i seran de caracteristica CPR Cca-slb,d1,a1.

La distribucié principal es realitzard mitjancant safates perforades metalliques
galvanitzades en calent que discorreran per sobre del fals sostre i mitjangant canals

metal-liques galvanitzades en calent amb tapa a zones on es distribueixi per superficie.

La derivacio als diferents punts de consum o receptors es realitzard mitjangant tubs de
material plastic, no propagadors de la flama, lliures d'halogens i de baixa emissié de fums i
opacitat reduida. Quan vagin a l'int

El didmetre exterior minim dels tubs, en funcié del nombre i la seccid dels conductors a
conduir, s'obtindra de les taules indicades a la ITC-BT-21, aixi com les caracteristiques

minimes segons el tipus d'instal-lacio.

06.09. ENLLUMENATS GENERALS

Els nivells mitjons d' enllumenat previstos per a les diferents drees de |' edifici sén els

seglents:
Zona expositiva 350-600 lux
Zones de pas 150-200 lux
Accés i zones comuns 200-400 lux
Cambres higieniques 200-300 lux
Office 200-300 lux
Sala Tecnica i Magatzem 150-200 lux
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D'acord a l'establert al CTE HE, s’ha previst un sistema d’aprofitament de la llum natural. Per
tant, els circuits d’enllumenat de les zones situades a menys de 5 m, dels espais estructurals
oberts a I'exterior disposaran d’'un sistema de regulacié de intensitat luminica en funcioé de la
incidéncia de insolacié exterior.

Per altra banda, I'enllumenat dels forats arquitectonics (funcid aparador) es regulara

mitjangant sensors crepusculars.

A més a més, la installacié d’enllumenat en general disposard d’'un sistema de control i
regulacié amb un sistema d’encesa i apagat manual extern al quadre eléctric a més d’ un
sistema d’enceses per horari centralitzat al quadre eléctric.

En les zones d'Us esporddic es disposard d’'un sistema d’encesa amb detectors de preséncia

temporitzats.

En general, s'ha previst que els equips d'il-luminacié siguin aparells equipats amb lampades
de baix consum tipus LED, de grau de reproduccié cromdtica i la temperatura de color

adequada a cada drea.

En el cdlcul de lampades de descarrega total s'ha tingut en compte el coeficient 1,8 de la
poténcia nominal de les llumindries a efectes de xifrar la poténcia de cdlcul i el coeficient 1,1
per determinar la poténcia de contractacié, d'acord amb aixo indicat a la ITC-BT-44. En el
cas de lampades tipus led, s'ha tingut en compte el coeficient 1,1 de la potencia nominal de

les llumindries a efectes de xifrar la poténcia de calcul.

06.10. ENLLUMENATS ESPECIALS
Tenen per objecte assegurar la manca d'enllumenat general, il-luminant el local per a una

eventual evacuacio del mateix.

06.10.01. ENLLUMENAT D'EMERGENCIA | SENYALITZACIO

Independentment del sistema d'il-luminacid, hi haurd un sistema d'enllumenat d'emergéncia.
Les instal-lacions destinades a enllumenat d'emergéncia tenen per objecte assegurar, en

cas de fallada de l'alimentacié de I'enllumenat normal, la il-luminacio dels espais- fins a les

sortides, per a una eventual evacuacié dels usuaris del edifici.
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L'enllumenat d'emergéncia estard instal-lat de manera que entrard en funcionament si falla

el circuit de xarxa principal, garantint I'evacuacidé facil i segura dels usuaris cap a I'exterior.

Serd alimentat per equips autdnoms electronics fluorescents, que compleixen en el seu
disseny i instal-lacié la Norma Europea EN-60 598.2.22 i les espanyoles UNE 20.392 i allo

establert al respecte al Codi Técnic DB-SI, aixi com indicats en els pldnols adjunts.

L'enllumenat d'emergéencia serd alimentat per circuits independents, des dels corresponents

quadres secundaris i principal. Els interruptors de proteccidé d’aquests circuits seran de 10 A.

L'enllumenat d'emergéncia entrara en funcionament automaticament quan es produeixi
una fallada de I'enllumenat que s'alimenta de la xarxa principal, o quan la tensid baixi per

sota del 70% del valor nominal.

Aquest enllumenat estard situat generalment a les sortides, a prop dels quadres eléctrics,
aixi com dels seus accessos, completant també aquelles zones on per les seves dimensions

o pel seu Us, qixi escaigui.

L'enllumenat previst ha de garantir I'evacuacio (seguretat) i facilitar el reconeixement i la
utilitzacioé de les rutes d'evacuacid, quan els locals estiguin o puguin estar ocupats. S'exigeix
una il-luminacidé horitzontal minima d'1 lux, augmentada a prop de quadres eléctrics i equips

de proteccié d'incendis d'actuacié manual fins a 5 lux.

S’ha previst la instal-lacié de la seglent llumindria: Marca Daisalux , model IZAR N30.

06.11. PRESES DE CORRENT
Tots els circuits destinats a preses de corrent partiran des dels seus respectius quadres
secundaris de planta i estaran realitzats amb conductors de coure de seccions adequades,

canalitzats sota tub de PVC flexible corrugat o rigid segons el tipus d'instal-lacio.

Totes les preses de corrent seran tipus Schuko de 2P + TT de 16A/250V.

S'adoptaran una de les mesures de proteccid seglents:
a) A la zona de lavabos, les preses de corrent se situaran a una algada minima d'1,2
metres.
b) A les zones de passadissos, vestibuls, oficines i espais de treball les preses de
corrent se situaran a una algada minima de 0,3 metres.
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c) Espai de treball

d) Presses a terra

Tots els circuits destinats als llocs de treball partiran des del quadre respectiu i estaran

realitzats amb conductors de coure de seccions adequades.

Estaran canalitzats horitzontalment sobre els fals sostres sobre safata metal-lica perforada,
en la planta inferior respecte a la que serveixen. Els trams verticals fins a la presa de corrent

estaran canalitzats sota tub de PVC flexible corrugat o rigid segons tipus d'instal-lacié.

La configuracié de cadascun dels espais de treball serd la seguent:
Tipologia 1

- 2 presses RJ-45

1presa TF

- 6 presses Schuko

Tipologia 2
- 2 presses RJ-45

- 4 presses Schuko

06.12. SERVEI D'ALIMENTACIO ININTERROMPUDA (SAI)
Es preveu la instal-lacié d'un SAI de 10 kVA per alimentar els llocs de treball que alimenten

aparells que requereixen d’ un sistema de estabilitzacié de corrent.

06.13. PRESA DE TERRA

La presa de terra s'estableix principalment per limitar la tensié que, pel que fa a terra,
puguin presentar en un moment donat les masses metadl-liques, assegurar l'actuacié de les
proteccions i per eliminar o disminuir el risc que suposa una avaria als materials electrics

utilitzats .

La connexid a terra és la unié eléctrica directa, sense fusibles ni proteccid, d'una part del
circuit eléctric o d'una part conductora que no hi pertany, mitjancant una presa de terra

amb un eléctrode o grup d'eléctrodes enterrats a terra.

Mitjangant la installacid de posada a terra shaurd d'aconseguir que en el conjunt
d'instal-lacions, edifici i superficie propera del terreny no apareguin diferéncies de potencial
perilloses i que, alhora, permetin el pas a terra dels corrents de defecte o els de descarrega

de origen atmosféric.
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L'eleccid i la instal-lacié dels materials que assegurin la posada a terra han de ser tals que:
- Elvalor de la resisténcia de posada a terra estigui tal com s'indica a les normes de proteccid i de
funcionament de la instal-lacid i es mantingui d'aquesta manera al llarg del temps
- Els corrents de defecte a terra i en els corrents de fugida puguin circular sense perill,
particularment des del punt de vista de situacions téermiques, mecaniques i electriques
- La solidesa o la protecci6 mecanica quedi assegurada amb independéncia de les condicions
estimades d’influencies externes

- Prevegi els possibles riscos deguts a electrolisi que pogués afectar altres parts metal-liques.

Els conductors de coure utilitzats com a electrodes seran de construccid i resistencia electrica segons la

classe 2 de la norma UNE 21.022.

El tipus i la profunditat d'enterrament de les preses de terra han de ser tals que la possible pérdua
d'humitat del sol, la presencia del gel o altres efectes climatics no augmentin la resisténcia de la presa

de terra per sobre del valor previst. La profunditat mai no sera inferior a 0,50 m.

06.13.01. CONDUCTORS DE TERRA
La seccid dels conductors de terra, quan estiguin enterrats, ha d'estar d'acord amb els
valors indicats a la taula seglent. La seccié no és inferior a la minima exigida per als

conductors de proteccid.

Tipus Protegit mecdanicament No protegit mecanicament

Protegit contra la corrosié igual conductors de | 16 mm?2 Cu

proteccié Apdo. 7.7.1

No protegit contra la corrosié | 25 mm? Cu 16 mm?2 Acer Galvanitzat

En qualsevol cas, la seccid serd inferior a la minima exigida per als conductors de proteccid.
Durant l'execucié de les unions entre conductors de terra i eléctrodes de terra cal extremar

la cura perque resultin eléctricament correctes. Cal anar amb compte, en especial, que les

connexions, no deteriorin ni els conductors ni els eléectrodes de terra.
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Bornes de posada a terra.
En tota instal-lacié de posada a terra s'ha de preveure una born principal de terra, a la qual

s'uniran els conductors seglients:

- Els conductors de terra
- Els conductors de proteccié
- Els conductors d’'uni¢ equipotencial principal

- Els conductors de posada a terra funcional, si sén necessaris

S'ha de preveure sobre els conductors de terra i en un lloc accessible, un dispositiu que
permeti mesurar la resisténcia de la presa de terra corresponent. Aquest dispositiu pot estar
combinat amb el born principal de terra, ha de ser desmuntable necessdriament per mitja

d'un util, ha de ser mecanicament segur i assegurar la continuitat eléctrica.

06.13.02. CONDUCTORS DE PROTECCIO
Els conductors de proteccid serveixen per unir eléctricament les masses d’'una instal-lacié
amb el born de terra, per tal d’assegurar la proteccié contra contactes indirectes.

Els conductors de proteccio tindran una seccié minima igual a la fixada a la taula segUent:

Seccié conductors fase (mm?) Seccié conductors proteccié (mm?2)
Sf<16 Sf
16 <Sf<35 16
Sf> 35 Sf/2

En tots dos casos els conductors de proteccid que no formen part de la canalitzacio
d'alimentacié seran de coure amb una seccié d'almenys:
-2,5mm2, si els conductors de proteccidé tenen una proteccié mecdnica.
-4 mm2, si els conductors de proteccid no disposen de proteccié mecdnica.
El valor de resisténcia de terra serd tal que qualsevol massa no pugui donar lloc a tensions
de contacte superiors a:

- 24V en local o emplagament conductor

-50V en els altres casos

Si les condicions de la instal-lacié sén aquelles que poden donar lloc a tensions de contacte
superiors als valors assenyalats anteriorment, s'‘assegurarad la rapida eliminacié de la manca
mitjangant dispositius de tall adequats al corrent de servei.

La resistencia d'un eléctrode depén de les dimensions, la forma i la resistivitat del terreny en
que s'estableix. Aquesta resistivitat varia sovint d'un punt a un altre del terreny, i també diversa amb la

profunditat.
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La linia general de terra de I'edifici es connectara a la presa a terra general de I'edifici,
realitzada a base d'un anell de coure nu de 35 mm2 de seccid, amb piques verticals fins a
assolir una resisténcia maxima a la presa de 12, 00 Ohm., que juntament amb els relés
diferencials previstos, formaran una proteccié suficient davant de possibles contactes

indirectes.

Cal indicar que el grup electrogen disposard de la seva xarxa de posada a terra i caixa de
seccionament i comprovacié independent, realitzada amb cable de coure nu de 35 mm?2

Cu.
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07.INSTALACIO DE SANEJAMENT

07.01. NORMATIVA D’APLICACIO
En el disseny, cdlcul i execucié d'aquesta instal-lacié es complird el que exigeix la normativa
vigent en el moment de la redaccié del present document, tant a nivell europeu, estatal,

regional, municipal, seguint estandards de qualitat reconeguts.

A continuacid s'enumeren les principals normatives de referéncia que li sén aplicables:

- Reial Decret 1027/2007, de 20 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament d'instal-lacions
teérmiques en els edificis (RITE) i les seves instruccions técniques complementaries
(ITE)

- CTE (RD 314/2006) DB HS 5 "Evacuacié d'aigUes"

07.02. CARACTERISTIQUES GENERALS DE LA INSTAL-LACIO DE SANEJAMENT

El local es troba en un edifici existent el qual disposa de connexié al clavegueram public
general i es troba en correcte funcionament.

Per tant, els nous elements que es preveu instal-lar en el local i que precisen de desguds es
connectaran als baixants verticals comunitaris de 'edifici que es trobin més proxims a

aguests elements.

L'evacuacié de les aigles pluvials i residuals es realitzara de forma separativa d'acord amb

el DB HS 5 Evacuacio d'aigles.

07.03. CARACTERISTIQUES DE LA XARXA INTERIOR D'EVACUACIO D’AIGUES
RESIDUALS

Es realitza una nova instal-lacié de sanejament per a la recollida de les aiglies residuals de
les dues cambres higiéniques previstes instal-lar al local aixi com la recollida d’aigles
residuals de I'aigliera de I'office i la recollida de les aiglies dels condensats de les unitats
interiors de climatitzacié.

La nova xarxa es connectard a I'existent de I'edifici.
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La nova xarxa interior del local serd de PVC rigid d'alta temperatura, dimensionant les
derivacions individuals segons I'Us.

LA installacié de recollida de les aigles de condensacid de les unitats interiors de
climatitzacio discorrerd suspesa del forjat de la planta fins connectar-se al baixant vertical
de l'edifici més proxim. La nova xarxa de recollida d'aigles residuals de les cambres
higieéniques i office es fard soterrada fins connectar-se al baixant vertical de I'edifici més
proxim.

La pendent minima de la xarxa de col-lectors penjats serd de 2%.

07.03.01. DIMENSIONAMENT DE LA XARXA D’AIGUES RESIDUALS
El dimensionament dels diferents elements que conformen la xarxa s'ha fet mitjancant el
meétode d'unitats de descarrega (DB HS 5 Apartat 4). A la taula seglient s'observen els valors

adoptats en aquest cas (amb aparats d'Us privat):

Aparell sanitari Unitats de DIAMETRE DIAMETRE
desguas sifé i sifé i
derivacié derivacié
individual individual
(UD) Minim (mm) | Adoptat (mm)
Lavabo 1 32 40
Inodor (amb cisterna) 4 100 110
AigUera 3 40 40
Unitat interior climat. 1 - 32

Les pendents adoptades per cadascuna de les derivacions individuals aixi com dels ramals

col-lectors sén els definits a DB HS 5 Taula 4.3.

Als espais climatitzats es deixard previst un desguds de didmetre 32 mm per a cadascuna
de les unitats interiors d'aire condicionat. Aquest desguds connectard al baixant més proper

amb la interposicié d'un sifé.

Els col-lectors horitzontals que recullin aigUes residuals de diversos aparells sanitaris, tindran
una dimensié minima de @ 110 mm per a col-lectors suspesos, i de @ 125 mm per a col-lectors
soterrats. En aquests casos, els col-lectors suspesos tindran un pendent minim de 2% (DB HS

5 taula 4.5) mentre que els col-lectors soterrats tindran un pendent minim del 2%.
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Tal com s'indica a I'annex de calcul de salubritat, les unitats de descdarrega acumulades sén:

Numero .
Tipus d'aparell D U:;ts;tjdie TOTAL
aparells
Lavabos 3 1 3
Inodors (amb cisterna) 2 4 8
Aiguera 1 3 3
Unitat interior climat. 4 1 4
TOTAL 18
07.04. ACCESORIS

Es col-locaran collarins tallafocs als baixants (residuals i pluvial) de diametre igual o superior
a 75 mm per garantir la compartimentacié entre el local i la resta del edifici (diferents

sectors d'incendis). Aquests collarins tallafocs tindran una resisténcia al foc El 120.

Tota la xarxa de col-lectors penjats estard dotada de registres en els origens de xarxa,

canvis de direccid i empalmaments.

Aquells punts de la xarxa subterrdnia on es readlitzin unions i canvis de direccié seran
registrables mitjangcant arquetes de pas, tenint en compte que hi podrd haver un maxim de
tres connexions per a arqueta. Els registres de la xarxa subterrdnia se situaran cada 15 m

com a maxim.

Les arquetes que formen part de la instal-lacié tindran unes dimensions interiors minimes

d'acord amb la taula seguient, segons el col-lector que travessi:

Diametre col-lector sortida (mm) 100 160 200
Llarg x ample arqueta (cm) 40x40 | 50x50 | 60x 60
Diametre col-lector sortida (mm) Alcada variable
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07.05. MATERIALS DE CONSTRUCCIO | EXECUCIO
Els conductes que conformen la installacio de sanejament, com sén els baixants,
derivacions individuals, ramals col-lectors, etc., estaran realitzats amb PVC rigid d'alta

temperatura.

El conjunt de la instal-lacié d’evacuacié s'executard d'acord amb el Apartat 5. Construcciod

del DB HS 5 del CTE.

07.06 MANTENIMENT

Les operacions bdsiques de manteniment de la instal-lacié que ens ocupa se centraran en

els punts seglents:

Operacions de manteniment Periodicitat

Neteja d'embornals i calderetes (cobertes transitables) 6 mesos

Neteja d'embornals i calderetes (coberta no transitables) |12 mesos

Neteja arquetes, pous de registre, bombes d'elevacio 12 mesos
Revisié col-lectors penjats 12 mesos
Neteja arquetes a peu de baixant, de pas i sifonics 10 anys
Neteja separador de greixos i fangs 6 mesos

Es mantindra l'aigua permanentment als embornals, pots sifonics i sifons individuals per

evitar males olors, qixi com es netejaran les de terrasses i cobertes.
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08. INSTAL-LACIO PROTECCIO CONTRAINCENDIS

08.01. NORMATIVA D'APLICACIO

En el disseny, calcul i execucié d'aquesta instal-lacié es complird el que exigeix a la
normativa vigent en el moment de la redaccié del present document, tant a nivell europeu,
estatal, regional i municipal; seguint estdndards de qualitat reconeguts aixi com les

recomanacions i els requeriments de I'empresa subministradora.

A continuacié s'enumeren les principals normatives de referéncia que li son aplicables:

- CODI TECNIC DE L'EDIFICIACIO, Reial Decret 314/2006, del 17 de marg (BOE 28 marg
2000) i disposicions modificadores posteriors:
- Reial Decret 1371/2007 del 19 de octubre (BOE 23 octubre 2007)
- Correccié de errors i errates del Reial Decret 314/2006 del 17 de marg
- Ordre VIV/984/2009 del 15 de abril (BOE 23 abril 2009)
- Reial Decret 173/2010 del 19 de febrer (BOE 11 marg 2010)
- Senténcia del TS del 4/5/2010 (BOE 30/7/2010)
- Exigéncies basiques de Seguretat en cas d'Incendi (SI), “Document Basic SI”,
DB SI
- Ordre INT/323/2012 de 11 d'octubre, pel qual s'aproven les instruccions técniques
complementdries del document badsic DBSI del CTE
- RIPSCI 2017, Reial Decret 513/2017 de 22 de maig pel qual s'aprova el Reglament
d'Instal-lacions Proteccié contra incendis
- FITXES TECNICES D'APLICACIO CTE, Direccié General de Prevencid, Extincié
d'Incendis i Salvament
- Documents TINSCI, Taula per la Interpretacié de la Normativa de Seguretat Contra
Incendis
- ORCPI, Ordenanga Reguladora de les Condicions de Proteccio Contra Incendis
- Fitxa: 2.03 PATIS DE VENTILACIO, Criteri d'interpretacié de la Normativa de Proteccié
Contra incendis, Divisié de Proteccié civil i Prevencié de I'SPEIS
- Fitxa: 3.08 ESCALES COMPARTIMENTADES, Criteri d'interpretacié de la Normativa de

Proteccio Contra incendis, Divisié de Proteccio civil i Prevencié de I'SPEIS

08.02. DESCRIPCIO DE LES INSTAL-LACIONS
A continuacié es detallen les principals caracteristiques de les instal-lacions de proteccid

contra incendis previstes en el local de referéncia.
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08.02.01EXTINTORS PORTATILS

S'instal-laran extintors portatils d'incendis de 6 kg de pols polivalent (IPF-38), d'eficacia 21A-
13B, de manera que el recorregut des de qualsevol punt fins a assolir un extintor sigui
inferior a 15 m. A més, al costat del armari de comptadors eléctrics i del armari del quadre

electric principal es col-locara un extintor portatil de 2 Kg de Co2 (IPF-38), d'eficacia 34B.

L'emplagament dels extintors permetrd que siguin facilment visibles i accessibles, estaran
situats propers als punts on s'estimi més probabilitat d'iniciar-se l'incendi, si és possible,
propers a les sortides d'evacuacié i preferentment, sobre suports fixats a paraments
verticals, de de manera que la part superior de l'extintor quedi situada entre 80 cm. i 120 cm.

sobre el terra.

Els extintors d’incendi, les seves caracteristiques i especificacions seran conformes a les
exigides en el Reial Decret 769/1999, de 7 de maig, pel qual es dicten les disposicions
d’'aplicacio de la Directiva del Parlament Europeu i del Consell 97/23/CE , relativa als equips

de pressio.

Els extintors d'incendi portatils necessitaran, abans de la seva fabricacié o importacioé , ser
certificats d'acord amb el que estableix 'article 5.2 del RISCI 207 , a I'efecte de justificar el
compliment del que disposa la norma UNE-EN 3-7 i UNE- A 3-10. Els extintors mobils han de
complir el que disposa la norma UNE-EN 1866-1.

Tots els mitjons d'extincié contra incendis d'utilitzacié manual aixi, com els recorreguts
d’evacuacid, les sortides de planta i prohibicions d'utilitzacié en cas d'incendi, aniran
degudament senyalitzats amb plaques fotoluminiscents que compleixen en el seu disseny i
instal-lacié I'especificat al DB Sl i DB SUA del CTE i les normes UNE 23033, 23034 i 23035. En
qualsevol cas, les senyals hauran de ser visibles en cas de fallida del subministrament

normal d’enllumenat.

Conforme a la norma UNE 23033-1, les instal-lacions manuals de proteccid contra incendis
les dimensions de les senyalitzacions de les installacions manuals de proteccié contra

incendis seran:
210x210 mm per a observacio <10 m.
420x420 mm per a observacié <20 m.

594x594 mm per a observacié < 30 m.
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En cas que l'extintor estigui situat dins d'un armari, la senyalitzacié s'ha de collocar
immediatament al costat de I'armari i no sobre aquest, de manera que sigui visible i aclareixi

la situacié de l'extintor.

L'emissid lluminosa estard conforme la UNE 23035-4. Seran visibles davant fallada

d'enllumenat normal.

08.02.02 BOQUES D’INCENDI EQUIPADES

No sén necessdries ja que no n’hi ha zones de risc especial alt i la superficie construida no

supera els 500 m2.

08.02.03 HIDRANTS EXTERIORS
Existeix un hidrant exterior en la xarxa publica a menys de 100 metres de 'accés a 'activitat:

I'hidrant nimero 1177, situat a la cantonada entre els carrers Muntaner i Madrazo.

08.02.04 INSTAL-LACIO AUTOMATICA D’EXTINCIO

No és necessaria aquesta instal-lacié ja que I'alcada d'evacuacié de I'edifici no supera els 80

m.

08.02.06 COLUMNA SECA

No aplica ja que la alcada d’evacuacio no supera els 24 metres.

08.02.07 SISTEMA D’ALARMA

No aplica ja que la ocupacid no supera les 500 persones.

08.02.08 SISTEMA DE DETECCIO D’INCENDI

No aplica ja que la superficie construida no supera els 1000 m2.
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09. AUDIOVISUALS, DADES | CONTROL

09.01. INSTAL-LACIO DE SISTEMA DE CABLEJAT ESTRUCTURAT

09.01.01. NORMATIVA D'APLICACIO

- EIA/TIA 568B1,B2B3 Estandard de cablejat de Telecomunicacions en edificis Comercials,
components per cablejat sobre parell trenat balancejat, components sobre cablejat de Fibra
Optica

- ISO/IES 1 1801 (2002) Cablejat Genéric en edificis propietat del client

- EN50173-1 (2007) Tecnologia de la Informacié-Sistemes de Cablejat Genérics

- EIA/TIA 569 B, Espais i canalitzacions per a Telecomunicacions

- UNEEN 250174-1 (2001) Tecnologia de la informacid. Instal-lacié del cablejat. Especificacid i

assegurament de la qualitat

09.01.02. DESCRIPCIO DE LA INSTAL-LACIO
El local comptara amb una xarxa de cablejat estructurat capag de proporcionar tots els serveis de veu i
dades necessaries a I'edifici, mitjangant un sistema de cablatge estructurat de gran flexibilitat al servei,

d'acord amb les normes vigents.

Es preveu la instal-lacié d’'un armari RACK en el recinte d’instal-lacions . El RACK sera un armari de 19”
2000x600x600 mm, 42 UA amb unitat de ventilacidé doble y termostat, porta transparent i regletera amb
8 bases de presses Schuko. L” armari rack conté totes les preses de dades del local i disposara de
safates porta equips per allotjar I'electronica de xarxa infraestructura troncal de dades i la distribucid

dels llocs de treball.

El cablejat sera de Cu tipus UTP CATS6, i es distribuira en safata metal-lica tipus rejiband o equivalent,

que recorrera per sobre del fals sostre del local.
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09.02. INSTAL-LACIO DE SISTEMA ANTI-INTRUSIO
Es preveu la instal-lacido d'un sistema de vigilancia segons projecte especific desenvolupat per una
empresa especialista que engloba un conjunt de mesures, tant de caracter técnic com de caracter

organitzatiu que han de contribuir a assolir els fins seglients:

- Prevencid del risc
- Detecci6 del perill
- Transmissio i localitzacié de I'alarma

- Control de la resposta

En aquest sentit, es disposara d'una instal-lacié de control d'intrusié amb la instal-lacié dels seglients
elements:
- Cameres de vigilancia 3602 AXIS m 4327-P instal-lades en nombre i ubicacié tal com s’indica en
els planols adjunts.
- Cameres IP DOME AXIS M3086-V instal-lades en nombre i ubicacié tal com s’indica en els
planols adjunts.
Aquests equips estaran cablejats i connectats fins el recinte d’instal-lacions.
En el recinte d’instal-lacions es preveu la instal-lacié d’'una CCTV, connectat al RACK, segons projecte
especific.
Aixi mateix, s’instal-lara un teclat d’activacid i desactivacié de I'alarma.

Aquest sistema es connectara al gestor d’alarmes del Palau de la Musica.

09.03. INSTAL-LACIO DE SISTEMA DE MEGAFONIA
Es preveu la instal-lacié d'un sistema de megafonia segons projecte especific que desenvolupara una

empresa especialista.

L'equip de megafonia es disposara a I'interior del armari RACK. A l'interior del RACK hi haura les etapes

d'amplificacid, receptors de microfons i reproduccié multiformat amb port USB.

09.04. INSTAL-LACIO DE SISTEMA DE PUNTS D'ACCES WIFI

Es preveu la instal-lacié de punts d'accés WIFI, connectats a la xarxa de dades, segons projecte especific.
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09.05. INSTAL-LACIO DE SISTEMA DE PUNTS D'ACCES WIFI

Es preveu la instal-lacié de punts d'accés WIFI, connectats a la xarxa de dades, segons projecte especific.

10. ACCESSIBILITAT

10.01. SISTEMA D’ ALARMA EN CAMBRA HIGIENICA ACCESSIBLE.-
La cambra higienica accessible estara dotada del sistema d’alarma per a cambres higieniques
accessibles. El sistema inclou el tirador de sostre a instal-lar a la cabina higienica, el pilot sonor i lluminds

i el controlador dels avisos que se situara en la zona de punt d’atencio al public.

10.02. BUCLE MAGNETIC.-
En el punt d’atencid al public s’instal-lara un Bucle Magnétic portatil.
El bucle magnétic estara format pels segilients elements:

-1 Amplificador d'induccid

-1 Microfon de botd

- Cablejat bucle inductiu

-1 Transformador de corrent

- Senyalistica BM

11. PRESUPOST

Les instal-lacions projectades valorades per capitols son les seglients:

Aigua freda 3.156,30
Climatitzacio 132.721,39
Electricitat 40.233,55
Audiovisuals, Dates i Control 17.976,14
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Proteccié Contra Incendis 726,99
Sanejament 1.203,84
Varis 11.705,37
IMPORT TOTAL 207.723,58

11. CONCLUSIO

D’acord amb |’ anteriorment exposat es despren que les instal-lacions projectades donen compliment a

la normativa vigent.

Barcelona, desembre 2024
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